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Инструкция по эксплуатации
инверторной мульти-сплит системы 
с тепловым насосом :
ESVMO-SF-H

Добро пожаловать в мир 
Electrolux

Вы выбрали продукт от Electrolux, который, 
мы надеемся, доставит Вам много радости 
в будущем. Electrolux стремится предложить 
как можно более широкий ассортимент 
качественной продукции, который сможет 
сделать Вашу жизнь еще более удобной.
Вы можете увидеть несколько примеров 
на обложке этой инструкции. А также 
получить подробную информацию на сайте 
www.home-comfort.ru.
Внимательно изучите данное руководство, 
чтобы правильно использовать Ваш новый 
прибор и наслаждаться его преимуществами. 
Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь 
намного комфортнее, благодаря легкости в 
использовании. Удачи!

Адреса сервисных центров Вы можете найти 
на сайте: www.home-comfort.ru 
или у Вашего дилера.

Гарантийное обслуживание производится
в соответствии с гарантийными обязательства-
ми, перечисленными в гарантийном талоне.

Примечание:
В тексте данного руководства сплит систе-
му могут иметь такие технические назва-
ния, как устройство, агрегат, установка и т.п.
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Важная информация

• Electrolux придерживается политики посто-
янного улучшения конструкции и эксплуата-
ционных качеств своих изделий. Поэтому мы 
оставляем за собой право изменять техниче-
ские характеристики без предварительного 
уведомления.

• Electrolux не может предвидеть все воз-
можные обстоятельства, которые способны 
повлечь за собой потенциальную опасность.

• Этот кондиционер с тепловым насосом 
предназначен только для стандартного кон-
диционирования воздуха.

• Не используйте этот кондиционер с тепло-
вым насосом для других целей, таких как 
сушка белья, охлаждение продуктов или 
для любого иного процесса охлаждения или 
нагрева.

• Никакая часть этого документа не может 
быть воспроизведена без письменного раз-
решения.

• Предупреждающие слова (ОПАСНОСТЬ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО) 
используются для определения уровней 
серьезности опасности. Определения для 
установления уровней опасности приведе-
ны ниже с вместе с соответствующими пред-
упреждающими словами.

Опасно!
Непосредственные опасности, которые 
МОГУТ привести к серьезным травмам или 
летальному исходу.

Внимание!
Опасные или небезопасные действия, которые 
МОГЛИ БЫ привести к серьезным травмам или 
смерти.

• сети.

Осторожно!
Опасные или небезопасные действия, кото-
рые МОГЛИ БЫ привести к мелким травмам, 
повреждения устройства или иного имуще-
ства.

Примечание: 
Полезная информация для эксплуатации и/
или технического обслуживания.

• Если у вас есть какие-либо вопросы, обра-
щайтесь к своему местному дистрибьютору 
или дилеру продукции Electrolux.

• В данном документе приведено общее опи-
сание и необходимая информация для того 
кондиционера с тепловым насосом, кото-
рый вы эксплуатируете, а также для других 
моделей.

• Смонтируйте кондиционер в соответствии с 
действующими местными стандартами.

• Этот кондиционер с тепловым насосом 
сконструирован для работы в условиях ука-
занных ниже температур. Эксплуатируйте 
кондиционер  в предписанном температур-
ном диапазоне.

Температура наружного воздуха (°C) Максимум Минимум

Работа в режиме охлаждения
Внутренний 23 ВТ 15 ВТ

Вне помещения 46 СТ -5 СТ

Работа в режиме обогрева
Внутренний 30 СТ 15 СТ

Вне помещения 15,5 ВТ -20(-15)* ВТ

СТ: по сухому термометру, ВТ: по влажному 
термометру
* -15 °C применимо только к следующим 
моделям: ESVMO-SF-80-H, ESVMO-SF-100-H, 
ESVMO-SF-125-H, ESVMO-SF-125-SH.

Примечание: 
Эта система предназначена только для 
работы в режимах охлаждения или обо-
грева.
Не применяйте эту систему в помещениях, 
где требуется одновременная работа в 
режимах охлаждения и обогрева.
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Конструктивные особенности

Модельный ряд наружных блоков

Модель
ESVMO-
SF-80-H

ESVMO-SF-
100-H

ESVMO-SF-
125-H

ESVMO-SF-
120-H

ESVMO-SF-
140-H

ESVMO-SF-
160-H

Электропитание наружного блока 220-240 В ~ 50Гц

Номинальная 

холодопроизводительность
кВт 8,0 10,0 12,5 12,0 14,0 16,0

Номинальная 

теплопроизводительность
кВт 9,5 11,2 14,0 12,5 16 18

Модель
ESVMO-SF-

125-SH
ESVMO-SF-

140-SH
ESVMO-SF-

160-SH
ESVMO-

SF-224-SH
ESVMO-

SF-280-SH
ESVMO-

SF-335-SH

Электропитание наружного блока 380-415 В, 3 фазы, 50Гц

Номинальная 

холодопроизводительность
кВт 12,5 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5

Номинальная 

теплопроизводительность
кВт 14,0 16 18 25 31,5 37,5 

Свойства системы

Инверторная центральная система кондици-
онирования
Это устройство инверторной  центральной 
системы кондиционирования отличается 
энергосбережением, высокой эффективно-
стью, комфортом, защитой от неблагопри-
ятных внешних воздействий, стабильностью 
и надежностью работы. Для соответствия 
современным требованиям повышения ком-
форта и уровня интеллектуального управления 
оборудованием, все более и более важными 
становятся удобное микропроцессорное 
управление и  работа с оптимальным энергос-
бережением. Деловым и офисным зданиям, 
жилым домам, квартирам и виллам, круглый 
год нужна  комфортная обстановка с интеллек-
туальной системой управления. Лучшее реше-
ние для кондиционирования воздуха может 
быть обеспечено для этих строений инвертор-
ным компрессором улучшенной конструкции.

Внедрение хладагента R410A
Electrolux всегда уделяет большое внимание 
разработке еще более энергосберегающих 
и экологически безопасных систем конди-
ционирования воздуха, считая снижение 
парникового эффекта и глобальную защиту 
окружающей среды своей сферой ответствен-
ности. Благодаря использованию экологически 
безопасного хладагента R410A, не наносящего 
ущерб озоновому слою, а также энергосбере-
гающей технологии ESVMO-SF-H/SH могут в 
большей степени соответствовать требовани-
ям защиты окружающей среды.
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Тип внутреннего блока
Номинальная производительность (кВт)

1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,0 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Потолочный канального типа (низконапорный) O O O O O O O O O O O O

Потолочный канального типа (высоконапорный) O O O O O O O O O O O O

Низкопрофильный потолочный канального типа O O O O O O

Низкопрофильный потолочный канального типа 

(постоянного тока)
O O O O O O O

Компактный потолочный канального типа O O O

1-поточный кассетного типа O O O O

2-поточный кассетного типа O O O O O

4-поточный кассетного типа O O O O O O O O O

Компактный 4-поточный кассетного типа O O O O O O O

Настенного типа O O O O O O

Потолочного и напольного типа O O O O O O

Напольного типа для скрытого монтажа O O O

Консольного типа O O O O O O

O Имеется
• С помощью комбинации внутренних бло-

ков могут быть получены максимальная 
общая производительность 125% и мини-
мальная общая производительность 50% 
(относительно номинальной производи-
тельности наружного блока).

Модель 

Минимальная про-
изводительность 
при автономной 

работе (кВт)

Количество в 
минимальной 
комбинации

Количество в 
максимальной 

комбинации

Количество в 
рекомендуемой 

комбинации

Диапазон произ-
водительностей 
при комбиниро-
ванном действии

ESVMO-SF-80-H

1,5

1 5 3

50%~125%
ESVMO-SF-100-H 1 6 4

ESVMO-SF-125-H 1 8 5

ESVMO-SF-125-SH 1 8 5

Системные комбинации
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• С помощью комбинации внутренних бло-
ков могут быть получены максимальная 
общая производительность 150% и мини-

мальная общая производительность 50% 
(относительно номинальной производи-
тельности наружного блока).

• С помощью комбинации внутренних бло-
ков могут быть получены максимальная 
общая производительность 150% и мини-

мальная общая производительность 50% 
(относительно номинальной производи-
тельности наружного блока).

• С помощью комбинации внутренних бло-
ков могут быть получены максимальная 
общая производительность 130% и мини-

мальная общая производительность 50% 
(относительно номинальной производи-
тельности наружного блока).

Модель

Минимальная про-
изводительность 
при автономной 

работе (кВт)

Количество в 
минимальной 
комбинации

Количество в 
максимальной 

комбинации

Количество в 
рекомендуемой 

комбинации

Диапазон произ-
водительностей 
при комбиниро-
ванном действии

ESVMO-SF-120-H

1,5

1 9 5

50%~150%

ESVMO-SF-140-H 1 11 5

ESVMO-SF-160-H 1 11 5

ESVMO-SF-140-SH 1 11 5

ESVMO-SF-160-SH 1 11 5

Модель

Внутренний блок

Производительность 
минимальной комби-

нации (кВт)

Производительность 
максимальной комбина-

ции (кВт)

Количество в 
комбинации

Количество 
в рекоменду-
емой комби-

нации

Минимальная 
производи-

тельность при 
автономной 
работе (кВт)

ESVMO-SF-

224-SH
11,2 34 1~15 8 1,5

ESVMO-SF-

280-SH
14 43 1~17 10 1,5

ESVMO-SF-

335-SH
16 51 1~19 10 1,5
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1. Коэффициент подключения не должен 
превышать 100% для систем, в которых все 
внутренние блоки могут работать одно-
временно. В противном случае работа в 
условиях перегрузки может иметь место в 
тяжелых условиях или в узком диапазоне.

2. Коэффициент производительности должен 
составлять 100%, когда подключен только 
один внутренний блок, а дополнительный 
объем заправки хладагентом следует 
уменьшить в зависимости от типа внутрен-
него блока.

3. Производительность внутреннего блока 
следует изменить, если коэффициент про-
изводительности превышает 100% или 
количество внутренних блоков в комбина-
ции превышает рекомендованное количе-
ство.

Измененная производительность = номи-
нальная производительность × поправочный 
коэффициент

Поправочные коэффициенты определяются 
следующим образом:

Тип внутреннего 
блока

Модель
Поправочный 
коэффициент

4-поточный кас-

сетный
2,8 4,0

Настенный 2,2/2,8 2,0

2-поточный кас-

сетный
2,2/2,8/3,5 2,0

Система Hi-NET
Новейшая система проводки Hi-NET требует 
только двух сигнальных кабелей, соединяющих с 
наружным блоком каждый из внутренних блоков, 
в сумме имеющих до 64 контуров циркуляции хла-
дагента. В этой системе все внутренние и наруж-
ные блоки соединены последовательно.
• Общая длина проводки значительно умень-

шается.
• Для проводки между внутренним блоком 

и наружным блоком требуется только одно 
соединение.

• Простое кабельное подключение к цен-
тральным управляющим устройствам

Пример системы Hi-NET

Hi-NET

Наружный блок

Сигнальные кабели

Трубопровод хладагента

Внутренние блоки

Один контур циркуляции хладагента

Технические требования
1. Линия передачи сигналов: 

Экранированный провод типа «витая пара» 
с площадью сечения не менее 0,75 мм2.

2. Полярность передачи: Неполярная
3. Максимальное количество подключаемых 

наружных блоков: 64 устройства для каж-
дой системы Hi-NET.

4. Максимальное количество подключаемых 
внутренних блоков: 64 устройства для 
системы хладагента и 128 внутренних бло-
ков для каждой системы Hi-NET.

5. Максимальная длина линии передачи 
сигналов: Общая длина 1000 м (включая 
Hi-NET)

6. Напряжение: 5 В постоянного тока

Примечание:
В случае применения системы Hi-NET 
требуется надлежащая установка DIP-
переключателя. Аварийный сигнал будет 
подан (в связи с ошибкой передачи данных), 
если DIP-переключатель установлен непра-
вильно.
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Настройка оконечного сопротивления
Перед отгрузкой с завода-изготовителя 
штырьковый вывод № 1 на DSW5 должен быть 
переключен в положение «ON» [Вкл.] Если к 
системе Hi-NET подключено два или более 
наружных блоков, вывод № 1 на DSW5 должен 
быть переключен в положение «OFF» [Выкл.] 
от второго наружного блока. Эта настройка не 
нужна в случае использования только одного 
наружного блока.

Настройка оконечного 
сопротивления DSW5

Перед отгрузкой 
с завода-изготовителя

Отмена 
настройки

Новая система передачи сигналов
Неполярная экранированная витая пара при-
меняется в качестве сигнальных кабелей, сое-

диняющих внутренние блоки и наружный блок 
таким образом, который исключает неполадки, 
создаваемые неправильным соединением.

Широкий диапазон условий эксплуа-
тации
Данный блок предназначен для работы в 
режиме охлаждения при температуре окружа-
ющей среды -5 °C. Эта функция позволяет обе-
спечивать охлаждение даже зимой в зданиях с 
высоким внутренним тепловыделением из-за 
освещения, людей и оборудования, в частно-
сти, в таких местах, как магазины, лекционные 
аудитории, центры обработки данных и др. 
Также возможна работа в режиме обогрева 
при температуре окружающей среды -20 °C.

46

Применимо 
только к моделям:

ESVMO-SF-80-H  
ESVMO-SF-100-H  
ESVMO-SF-125-H  
ESVMO-SF-125-SH 

Работа в режиме охлаждения Работа в режиме обогрева

Температура наружного 
воздуха по показаниям 
сухого термометра (°C СТ)

Температура наружного 
воздуха по показаниям 
влажного термометра 
(°C ВТ)

Температура возврата 
воздуха в помещение 
по показаниям влажного 
термометра (°C ВТ)

Температура возврата воздуха в 
помещение по показаниям сухого 
термометра (°C СТ)

Рабочий диапазон управления

В значительной степени минимизированный 
монтаж трубопроводов благодаря «Uni-Piping 
System»

Эту новую систему унифицированной проклад-
ки  трубопроводов можно применять только 
в том случае, если диаметры магистральных 
трубопроводов хладагента одинаковые. 
Благодаря применению труб одинакового диа-
метра конструкция трубопровода значительно 
упрощается.
Упрощенная конструкция позволяет избежать 
сложной работы по подбору диаметра трубо-

провода. Два трубопровода хладагента могут 
понадобиться только для применения контура 
возврата хладагента. Соединители трубопро-
вода также могут поставляться в зависимости 
от требований, определяемых условиями 
эксплуатации. Эти усовершенствования позво-
ляют решать все проблемы в процессе мон-
тажа. Эта новая система  унифицированной 
прокладки  трубопроводов экономит рабочее 
время и трудозатраты, поэтому, несомненно, 
ее можно рассматривать как инновацию. 
(Используется только для унифицированной 
прокладки)
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Модели, для которых 
это применимо

Диаметр трубы
a~e

ESVMO-SF-80-H ø15,88/ø9,53

ESVMO-SF-100-H ø15,88/ø9,53

ESVMO-SF-125-H ø15,88/ø9,53

ESVMO-SF-120-H ø15,88/ø9,53

ESVMO-SF-140-H ø15,88/ø9,53

ESVMO-SF-160-H ø15,88/ø9,53

ESVMO-SF-125-SH ø15,88/ø9,53

ESVMO-SF-140-SH ø15,88/ø9,53

ESVMO-SF-160-SH ø15,88/ø9,53

ESVMO-SF-224-SH ø22,2/ø12,7

ESVMO-SF-280-SH ø25,4/ø12,7

ESVMO-SF-335-SH ø25,4/ø12,7
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Требуемая полная производительность 
наружного блока может быть уменьшена
Если сравнивать сопоставимые системы 
кондиционирования воздуха, то применять 
в них блоки ESVMO-SF-H/SH лучше, чем 
обычные кондиционеры раздельного типа. 
Необходимая полная производительность 
наружного блока в первом случае ниже на 
30%, чем во втором. Как показано на при-
веденном ниже рисунке, в типичном здании 
пиковое значение тепловой нагрузки в вос-
точной части составляет 29 кБте/ч утром, в то 
время как в западной части оно составляет 34 
кБте/ч днем. Поэтому обычно считается необ-
ходимой конфигурация системы кондициони-
рования с производительностью 29 кБте/ч +

+ 34 кБте/ч = 63 кБте/ч. Однако на самом деле 
мгновенное пиковое значение нагрузки дости-
гается для всего здания только в разгар дня и 
соответствует производительности системы 
48 кБте/ч. Таким образом, достаточно выбрать 
для этой системы  всего лишь один блок с про-
изводительностью 48 кБт/ч. По командам его 
системы управления, его производительность 
может приводиться в соответствие тепловой 
нагрузке для восточной или западной части 
здания. Поэтому производительность конди-
ционера  = (63-48)/63 × 100 = 24% может быть 
сохранена.

Пример системы кондиционирования здания:

Нагрузка в восточной части

Нагрузка

Время

Нагрузка в западной части

Общая тепловая нагрузка

• Обычный кондиционер раздельного (сплит) 
типа - выбор его полной производительно-
сти основан на сумме максимальных значе-
ний всех тепловых нагрузок (= A + B);

• Наружный блоки серии ESVMO-SF-H/SH —
выбор его полной производительности 
емкости основан на максимальных значени-
ях общей постоянной тепловой нагрузки.

(A+B):C=1:0,80~0,85

Так как система содержит нескольких внутрен-
них блоков, работать может только часть этих 
блоков.

ESVMO-SF-H/SH
Подача хладагента производится в зависимо-
сти от тепловой нагрузки в каждом помеще-
нии.
Разновременность максимумов нагрузки = 
48/63=0,76;

48kBtu/h

Восточная часть здания 

Производительность внутреннего блока кБте/ч

Западная часть здания 
(29kBtu/h) (34kBtu/h)

9.6кБте/ч 9.6кБте/ч    9.6кБте/ч 14.7кБте/ч 9.6кБте/ч      9.6кБте/ч =63кБте/ч
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Уникальная энергосберегающая технология
Применение  продуктов, таких как высокоэф-
фективный инверторный роторный компрес-
сор постоянного тока, точное инверторное 
управление, двигатель вентилятора постоян-
ного тока и специальная технология, а также 
внедрение интеллектуальной автоматической 
системы управления, действующей исходя из 
фактической нагрузки, дает возможность эко-
номить энергию и эксплуатационные расходы 
и повысить категорию энергоэффективности 
системы для наружного блока.

Соответствующее управление для внутрен-
него блока
Устройствами ESVMO-SF-H/SH можно управ-
лять в соответствии с требованиями пользо-
вателя. Внутренний блок в любом комнате 
может быть соответственно введен в действие 
или остановлен. Рабочее состояние компрес-
сора, рабочая частота и выходная мощность 
интеллектуально регулируемого устройства 
могут контролироваться главным устройством 
на основе рабочего состояния внутреннего 
блока, что позволяет избежать ненужных 
потерь энергии.

Синхронный электродвигатель с уникальным 
редкоземельным постоянным магнитом
Синхронный электродвигатель с  редкозе-
мельным постоянным магнитом является  
двигателем кластерной архитектуры. КПД его 
может быть значительно повышен на низких 
и средних оборотах.  В двигателе применена 

технология IPM (тип двигателя со встроен-
ным ротором), поэтому крутящий момент 
может быть увеличен на 20%, КПД двигателя 
тоже может быть дополнительно увеличен. 
Способен значительно экономить энергию по 
сравнению с двигателем переменного тока и 
обычным двигателем постоянного тока.

Энергопотребление наружного блока
Максимально возможное снижение 
потребления электроэнергии 
составляет 25% x 2 внутренних 
блока = 50%.

IPM
(встроенный постоянный магнит)

Синхронный электродвигатель с редкоземельным 
постоянным магнитом

Обычный двигатель постоянного тока

Электродвигатель переменного тока

Скорость вращения (об/с)
Сравнительная диаграмма КПД двигателей

К
П

Д
 д

ви
га

те
ля

 (%
)
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Точная инверторная технология
В системе точного инверторного управления 
комбинированно используются технологии 
управления PAM (амплитудно-импульсная 
модуляция), PWM (широтно-импульсная 
модуляция) и PFC (коррекция коэффициента 
мощности). При запуске инвертор быстро 
доводит температуру в помещении до задан-
ного значения, повысив обороты компрессора 
с помощью PAM. После достижения  заданного 
значения температуру в помещении можно 

эффективно и точно поддерживать инвер-
тором, управляя оборотами компрессора 
с использованием PWM без потребления 
дополнительной энергии. Эта точная инвер-
торная технология может сделать блок более 
мощным, эффективным, стабильным в эксплу-
атации, комфортным, энергосберегающим и 
имеющим коэффициент мощности 99,5%. Со 
всеми преимуществами энергосберегающего 
эффекта, экономичной работы и комфортного 
климата в помещении.

Температура

Время работы

Заданная 
температура

Кондиционер с инвертором постоянного тока

Кондиционер с обычным инвертором

Колебания температуры небольшие, без внезапного 
проявления холода или тепла

Время, необходимое для достижения заданной температуры, 
у обычного кондиционера более продолжительное.

С помощью точной инверторной технологии 
рабочую частоту можно, исходя из изменения 
производительности системы, плавно, точно и 
без ограничений регулировать, в диапазоне от 
20 Гц до 115 Гц. Результат - точное управление 
оборотами двигателя. Производительность 
блока можно автоматически и точно регулиро-
вать в соответствии с фактической нагрузкой 
кондиционера.

Обычный инверторный привод

Точный инверторный привод 

16-ступенчатая регулировка скорости враще-
ния вентилятора наружного блока
Возможна 16-ступенчатая регулировка оборо-
тов вентилятора наружного блока в зависимо-
сти от изменения температуры окружающей 
среды. По сравнению с обычным вентиля-
тором этот широкополосный регулируемый 
режим имеет следующие особенности:
• в значительной степени обеспечивает 

стабильность давления нагнетания и вса-
сывания компрессора и увеличивает срок 
службы компрессора;

• обеспечивает стабильность динамического 
распределения потока (пропускной способ-
ности) внутреннего блока и уменьшение 
колебаний температуры в помещении;

• улучшает быстрое реагирование системы
управления;

• а в целом обеспечивает стабильную, беспе-
ребойную и надежную работу блока.
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Скорость вращения 
вентилятора

Высокий

16 ступеней

Работа в режиме охлаждения

Упрощенная схема 16-ступенчатой регулировки 
скорости вращения вентилятора наружного блока в 
условиях режима охлаждения

Низкий

Электродвигатель вентилятора 
постоянного тока
По сравнению с обычным электродвигателем 
переменного тока КПД двигателя постоянного 
тока значительно выше. Кроме того, эффект 

воздействия порывов ветра может быть умень-
шен путем управления оборотами вентиля-
тора. Устройство может работать стабильно, 
даже если скорость противного ветра дости-
гает 10 м/с.

К
П

Д
 д

ви
га

те
ля

 (%
)

Электродвигатель 
постоянного тока

Электродвигатель переменного тока

Оборотов в минуту (об/мин) 

Высокие рабочие характеристики

Высокая эффективность 

КПД выше на 40%
(потребляемая мощность ниже на 50%)

Рабочие характеристики могут быть 
значительно повышены при увеличении 
скорости вращения с низкой до высокой.
При изменении температуры наружного 
воздуха обороты двигателя вентилятора 
можно автоматически регулировать, тем 
самым обеспечивая  значительную 
экономию энергии, потребляемой 
двигателем.

Новый теплообменник
Благодаря специально спроектированному 
потоку хладагента по схеме «2 в 1» эффектив-

ность теплообмена теплообменника может 
быть оптимизирована, эффект теплообмена 
улучшен, а эффективность системы повышена.

Воздух

Газообразный 
хладагент

Газообразный 
хладагент

Жидкий 
хладагент

Обычный Новый

Жидкий 
хладагент

Воздух

Медная труба 
с внутренней резьбой

Гидрофильная 
алюминиевая фольга
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Вещество Предельная величина RoHS Типовой тестовый метод

Свинец 1000 промилле
Химическая обработка жидкими реактивами или рентгенов-

ская флуоресценция

Кадмий 100 промилле
Химическая обработка жидкими реактивами или рентгенов-

ская флуоресценция

Шестивалентный хром 1000 промилле
Химическая обработка жидкими реактивами или рентгенов-

ская флуоресценция

Ртуть 1000 промилле
Химическая обработка жидкими реактивами или рентгенов-

ская флуоресценция
Полибромистый дифенил-
эфир или полибромдифенил

1000 промилле
Газовая хроматография, масс-спектроскопия,  или рентгенов-

ская флуоресценция

Ответ на требования RoHS
Electrolux активно принимает меры по стро-
гому контролю за использованием вредных 
веществ согласно Европейской Директиве 
RoHS. Директива RoHS (аббревиатура от 
полного названия «Restriction of Hazardous 
Substances» [ «Ограничение использования 
опасных веществ»]), определяет ряд вредных 
веществ - свинец, ртуть, кадмий, шестива-

лентный хром, полибромистый дифенилэфир 
или полибромдифенил, - которые запрещено 
использовать в электрическом и электронном 
оборудовании. Целью этой директивы явля-
ется защита здоровья людей и обеспечение 
того, чтобы утилизация и переработка отбра-
кованного электрического и электронного 
оборудования соответствовало экологическим 
требованиям.

Экологически безопасный хладагент 
защищает окружающую среду
В наружных блоках ESVMO-SF-H/SH исполь-
зуется экологически безопасный хладагент 
R410A, который получил международное 
признание и не наносит вреда человеческому 
организму. Благодаря высокоэффективному 
энергосбережению он не наносит вреда 
озоновому слою земного шара. Благодаря 
передаче температуры, влажности, свежего 
воздуха и здоровья во все помещения, вы 
можете наслаждаться комфортной и свежей 
кондиционированной атмосферой.

Бесшумность высшего класса — 
наслаждение спокойной жизнью

Сверхмощный вентилятор
Вентилятор спроектирован с оптимальным 
распределением воздушного потока и обо-
рудован лопастями крыльчатки нового типа, 
которые способны уменьшить турбулентность, 
создаваемую вокруг вентилятора. Скоростью 
вращения можно управлять, а шум можно 
уменьшить за счет увеличения диаметра 
выходного отверстия вентилятора.

Оптимизированное 
распределение потока 
по углу воздухозаборника

Увеличенное 
угловое опережение

Внедрение нового раструба
Новый раструб минимизирует трение воздуш-
ного потока, что приводит к плавному течению 
и низкому уровню шума.

Воздушный поток

Компрессор

Теплообменник

Достижение наименьшего уровня шума 
в отрасли
Благодаря уникальной функции настройки 
режима работы в ночное время наружный 
блок, работая ночью с полной нагрузкой, 
может снизить шум на 5–6 дБ (А) по сравнению 
с режимом нормальной дневной работы. 
Наименьшее значение составляет 48 дБ (A) 
(ESVMO-SF-125-H).

Работа 
в ночное время

Шум работы компактного потолочного каналь-
ного блока ESVMDS-SF-22, обладающего 
самым низким уровнем шума в отрасли, может 
быть понижен до рекордного минимума — до 
22 дБ (A).
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ESVMDS-SF-22
22

Уровень шума 30 дБ не мешает спать
Улица

Тихая библиотека

Спальня

Технология трехмерного контроля темпера-
туры
ESVMO-SF-H/SH предусматривает установку 
датчиков температуры на воздуховыпускном 

и воздухозаборном устройствах внутренних 
блоков и на пульте дистанционного управле-
ния для точного определения изменений тем-
пературы внутренних и наружных чувствитель-
ных пунктов и автоматического регулирования 
температуры в помещении. Это позволяет 
поддерживать температуру в помещении в 
пределах 0,5 °C от заданного значения. темпе-
ратуры и удовлетворять требования комфорта 
в помещении.

Обычная технология 
контроля температуры

Наиболее комфортно

Комфортно

Комфортно Технология контроля 
температуры 

Слишком 
жарко

Слишком 
холодно

Интеллектуальная технология разморажи-
вания
ESVMO-SF-H/SH используют передовую интел-
лектуальную технологию и точно рассчитывает 

время размораживания, что в значительной 
степени увеличивает время эффективного обо-
грева зимой и обеспечивает производитель-
ность обогрева.

Режим 
размораживания 

Обычный режим 
размораживания

Незначительное 
обмерзание

Обогрев

Обогрев Обогрев Обогрев Обогрев Обогрев

Обогрев Обогрев Обогрев Обогрев

Незначительное 
обмерзание

Незначительное 
обмерзание

Незначительное 
обмерзание

Обогрев ОбогревРазмораживание
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Компактный размер и экономия места
Основной блок системы отличается компакт-
ным объемом, легким весом, небольшим раз-
мером и простотой монтажа. Его можно уста-
новить в таких скрытых местах, как рабочая 
веранда или складское помещение, которые 

могут отвечать требованиям к охлаждению 
и отоплению одновременно для нескольких 
помещений. Кроме того, продуманное распо-
ложение наружного блока не повредит эстети-
ке и общему внешнему виду здания.

Свободное подключение
Направление подключения трубопровода 
хладагента ничем не ограничено. Трубопровод 
может быть подключен к любой стороне 

наружного блока (спереди, сзади, сбоку и 
снизу) для удобства монтажа, который может 
быть выполнен в любом месте без ограниче-
ний.

Основание

Кожух трубопровода

Отверстие

Задняя 
сторона 
кожуха 
трубопровода

Подсоединение 
трубопровода 
спереди

Подсоединение трубопровода сбоку

Подсоединение 
трубопровода 
снизу

Подсоединение 
трубопровода снизу

Отверстие в основании 
не требуется.

Подсоединение трубопровода сзади
(верхняя поверхность основания, внутри блока).

Подсоединение трубопровода сзади
(нижняя поверхность основания, снаружи блока).

Откройте отверстие на нижней 
поверхности кожуха трубопровода, 
чтобы вытянуть трубопровод 
наружу через нижнюю поверхность

Воздуховыпускное 
устройство

Трубопровод и электропроводка 
видны снаружи, что выглядит 
неэстетично.

Скрытый внутренний блок может 
идеально сочетаться с декором 
помещения.

Скрытая установка для согласования с обста-
новкой помещения
В отличие от традиционных настенного и 
настольного типов, внутренние блоки бытовой 
центральной системы кондиционирования в 
основном скрыто устанавливают на потолке. 

Видимым остается только воздуховыпускное 
устройство. Толщина внутреннего блока 
Electrolux составляет всего лишь 192 мм, чтобы 
оставить больше места для работы дизайнера 
по приведению установленного блока в соот-
ветствие с декором помещения.
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Различные устройства управления
Для управления внутренним блоком могут 
применяться различные средства управления, 
способные обеспечивать индивидуальное или 

централизованное управление для наиболее 
удобного применения их пользователем.

Пульт дистанционного управления 
ESVM-J01
Пульт дистанционного управления:
• Режимы COOL [Охлаждение] / HEAT 

[Обогрев] / DRY [Осушка] / FAN [Вентиляция] 
/ AUTO [Автоматический]

• Высокие обороты вентилятора, средние 
обороты вентилятора, низкие обороты вен-
тилятора / Поворот жалюзи

• Настройка температуры / Настройка тайме-
ра внутр. блока

• Индикатор фильтра
• Полный контроль работы теплообменника
• Функция проверки
• Функция отображения кода аварийного 

сигнала
• Функция увеличения скорости воздушного 

потока

Проводной пульт дистанционного 
управления ESVM-M01H
Пульт дистанционного управления:
• Режимы COOL [Охлаждение] / HEAT 

[Обогрев] / DRY [Осушка] / FAN [Вентиляция] 
/ AUTO [Автоматический]

• Высокие обороты вентилятора, средние 
обороты вентилятора, низкие обороты вен-
тилятора / Поворот жалюзи

• Настройка температуры / Настройка тайме-
ра внутр. блока

• Индикатор фильтра
• Полный контроль работы теплообменника
• Функция проверки
• Функция отображения кода аварийного 

сигнала
• Функция увеличения скорости воздушного 

потока

Беспроводной пульт ДУ ESVM-L01
Беспроводной пульт дистанционного управ-
ления:
• Режимы COOL [Охлаждение] / HEAT 

[Обогрев] / DRY [Осушка] / FAN [Вентиляция] 
/ AUTO [Автоматический]

• Высокие обороты вентилятора, средние 
обороты вентилятора, низкие обороты 
вентилятора

• Поворот жалюзи
• Настройка температуры
• Настройка таймера внутр. блока
• Индикатор фильтра
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Управление системой

Новая система передачи сигналов
Наружный и внутренние блоки соединены 
неполярным экранированным кабелем типа 
«витая пара».

Расширенный диапазон инвертирова-
ния для обеспечения точного управ-
ления
Рабочая частота компрессора наружного 
блока может автоматически регулироваться в 

расширенном диапазоне от 20 Гц до 115 Гц для 
того, чтобы избежать частых команд открытия/
закрытия блока и добиться ровной и стабиль-
ной работы. Такой диапазон регулирования 
для этого нового типа расширенной произво-
дительности отвечает требованиям и больших, 
и малых помещений, таких как гостиничные 
номера и посты управления. Благодаря тому, 
что компрессор может работать на высоких 
оборотах во время действия режима размора-
живания, операция размораживания проходит 
очень быстро.

Блок, работающий с постоянной скоростью

Температура воздуха на входе

Температура воздуха на выходе

Время10 мин.

Работа в режиме охлаждения 
(заданная температура равна 23°C)

Блок с инверторным приводом

Регулируемая частота

Частота блока с инверторным приводом

Температура воздуха на входе

Работа в режиме охлаждения 
(заданная температура равна 23°C)

Температура воздуха на выходе

Время10 мин.

Примечание: 
Выше представлена ситуация снижения 
температуры воздуха на выходе.
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Электронное управление 
производительностью
Производительность наружного блока можно 
плавно регулировать посредством инвертора, 
изменяя частоту а диапазоне от 20 Гц до 115 Гц. 
Расширенный рабочий диапазон может быть 
обеспечен за счет увеличения нагрузочной 
способности компрессора и функции внутрен-
ней сепарации масла. Такая система кондици-
онирования может хорошо регулироваться в 
соответствии с изменениями нагрузки на про-
тяжении суточного цикла.

Кроме того, с помощью компрессора с 
инверторным приводом производительность 
внутреннего блока можно регулировать, 
исходя из показаний датчика температуры 
возврата воздуха и заданной температуры в 
помещении. Поэтому комфортной ситуации 
кондиционирования можно добиться даже в 
очень маленькой комнате, не применяя кнопку 
включения/выключения  «ON / OFF» на устрой-
стве управления.

Благодаря тому, что диапазон 
инвертирования наружного блока 
составляет  115 Гц - 20 Гц (17%), имеет место:
1. Увеличение нагрузочной способности 
компрессора
2. Циркуляция масла под высоким 
давлением

Кондиционирование
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Осушка

Время (ч)

Кондиционирование

Режим осушки
Данная система может выполнять функцию 
осушки (удаления избыточной влаги из воз-
духа) в сочетании с инверторным приводом и 
управлением воздушным потоком внутреннего 

блока. Колебания температуры в помещении 
серьезно влияют на работу в этом режиме.

Изменение температуры и влажности в помещении во время работы в режиме осушки.
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Тестовый запуск и контроль 
самодиагностики

Тестовый запуск и функция самодиагностики 
многофункционального пульта ДУ и панели 
управления наружного блока

Высокое качество управления может быть 
достигнуто с помощью нового пульта дис-
танционного управления. Пользуясь новой 
функцией самодиагностики, можно быстро 
проверить рабочее состояние работы наруж-
ного и внутренних блоков. Кроме того, данные 
аварийного сигнала для аномального состоя-
ния блока системы можно сохранить в памяти 
компьютера.
Доступ к функции самодиагностики можно 
получить через панель управления наружно-
го блока. Такие данные о работе нескольких 
блоков, как открытие электронного рас-
ширительного клапана, могут отображаться 
на 7-сегментном цифровом дисплее панели 
управления.
При использовании этих функций сокращается 
период снижения эксплуатационной произво-
дительность в связи с проведением тестового 
запуска и технического обслуживания блока 
системы.
• Диагностика при помощи пульта ДУ

Главную плату управления блока можно 

проверить, используя ЖК-дисплей пульта 
ДУ  (приобретается дополнительно). Такая 
проверка платы будет быстрой и точной.

• Память данных пульта ДУ
Если возникает аномальная ситуация, 
ЖК-дисплей пульта ДУ может отображать 
код аварийного сигнала для быстрой диа-
гностики неисправностей.

Функция самодиагностики
• Диагностика выполняется с помощью 7-сег-

ментного цифрового дисплея наружного 
блока
Главная плата управления наружного блока 
оснащена 7-сегментным цифровым дис-
плеем, отображающим различные рабочие 
параметры, такие как:

 − Температура наружного воздуха
 − Температура нагнетаемого газа
 − Температура испарения при работе в 

режиме обогрева
 − Температура конденсации
 − Давление нагнетаемого газа
 − Давление всасывания газа
 − Продолжительность работы компрес-

сора
 − Кроме того, дисплей также может 

быстро отображать точные данные о 
выполнении тестового запуска или дан-
ные о работе в штатном режиме.

7-сегментный 
цифровой дисплей
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Общие данные

Общие данные наружного блока

Модель
ESVMO-
SF-80-H

ESVMO-
SF-100-H

ESVMO-
SF-125-H

ESVMO-
SF-120-H

ESVMO-
SF-140-H

ESVMO-
SF-160-H

Параметры электро-

питания
— 220~240 В ~ 50 Гц

Работа в режиме охлаж-

дения
Номинальная 

производитель-

ность

Бте/ч 27300 34100 42700 38200 47800 52900

кВт 8,0 10,0 12,5 11,2 14,0 15,5

Потребляемая 

мощность
кВт 1,93 2,34 2,98 2,60 3,46 4,21

EER 4,15 4,27 4,19 4,31 4,05 3,68

Работа в режиме обо-

грева
Номинальная 

производитель-

ность

Бте/ч 32400 38200 47800 42700 54600 61400

кВт 9,5 11,2 14,0 12,5 16,0 18,0

Потребляемая 

мощность
кВт 2,37 3,01 4,15 2,78 3,71 4,47

COP 4,01 3,72 3,37 4,50 4,31 4,03

Цвет корпуса — Белый, оттенка слоновой кости

Уровень звукового давления (в режиме 

охлаждения/обогрева)
дБ (А) 50/52 53/55 54/57 50/52 52/54 53/55

Габариты (В×Ш×Г) мм
800×

950×370

800×

950×370

800×

950×370

1380×

950×370

1380×

950×370

1380×

950×370

Размеры в упаковке (В×Ш×Г) мм
951×

1070×515

951×

1070×515

951×

1070×515

1531×

1070×515

1531×

1070×515

1531×

1070×515

Масса нетто кг 65 73 78 93 95 97

Масса брутто кг 74 83 88 112 112 112

Категория хладагента R410A

Управление потоком хладагента Расширительный клапан под управлением микрокомпьютера

Компрессор

Марка HIGHLY (роторный)

Количество 1 1 1 1 1 1

Режим привода Постоянного тока

Тип масла для холодильного контура α 68HES-H

Теплообменник Кожухотрубный многопроходный, с оребренными трубами

Вентилятор конденсатора

Модель Осевой вентилятор

Количество 1 2 2 2

Режим привода Постоянного тока

Расход воздуха м3/мин 46,5 69,0 78,0 90,0 90,0 100,0

Мощность электродвигателя (фазы) кВт 0,051 (8) 0,138 (8) 0,138 (8) 0,051 (8) 0,051 (8) 0,051 (8)

Соединения Соединения с конусными гайками

Трубопровод хладагента
Жидкостная 

линия

мм 

(дюймы)

Ø9,53 

(3/8)

Ø9,53 

(3/8)

Ø9,53 

(3/8)

Ø9,53 

(3/8)

Ø9,53 

(3/8)

Ø9,53 

(3/8)

Газовая линия
мм 

(дюймы)

Ø15,88 

(5/8)

Ø15,88 

(5/8)

Ø15,88 

(5/8)

Ø15,88 

(5/8)

Ø15,88 

(5/8)

Ø15,88 

(5/8)
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Модель
ESVMO-
SF-80-H

ESVMO-
SF-100-H

ESVMO-
SF-125-H

ESVMO-
SF-120-H

ESVMO-
SF-140-H

ESVMO-
SF-160-H

Заправка хладагентом (перед отгрузкой с 

завода-изготовителя)
кг 2,5 2,8 2,8 3,8 3,8 4,1

Макс. к-во подключаемых внутр. блоков 5 6 8 9 11 11

Диапазон согласования
50%~

125%
50%~150%

Макс. длина трубопровода м 25 25 25 75 75 75

Перепад высот

между наружн. 

и внутр. бло-

ками

м 20 20 20 30 30 30

между внутр. 

блоками 
м 2 2 2 10 10 10

Рабочий диапазон Охлаждение °C СТ -5~46

Обогрев °C ВТ -15~15,5 -20~15,5

Приблизительный объем 

в упаковке
м3 0,44 0,44 0,44 0,87 0,87 0,87

Модель
ESVMO-

SF-125-SH
ESVMO-

SF-140-SH
ESVMO-

SF-160-SH
ESVMO-

SF-224-SH
ESVMO-

SF-280-SH
ESVMO-

SF-335-SH
Параметры электро-

питания
— 380~415 В 3N~ 50 Гц

Работа в режиме охлаж-

дения
Номинальная 

производитель-

ность

Бте/ч 42700 47800 52900 76500 95600 114300

кВт 12,5 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5

Потребляемая 

мощность
кВт 3,81 3,92 4,44 6,36 7,80 10,60

EER 3,28 3,57 3,49 3,52 3,59 3,16

Работа в режиме обо-

грева
Номинальная 

производитель-

ность

Бте/ч 47800 54600 61400 85300 107500 128000

кВт 14,0 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5

Потребляемая 

мощность
кВт 3,68 4,03 4,74 5,81 7,00 10,11

COP 3,80 3,97 3,80 4,30 4,50 3,71

Цвет корпуса — Белый, оттенка слоновой кости

Уровень звукового давления (в режиме 

охлаждения/обогрева)
дБ (А) 55/57 48/50 50/52 58/60 59/61 59/61

Габариты (В×Ш×Г) мм
800×

950×370

1380×

950×370

1380×

950×370

1650×

1100×390

1650×

1100×390

1650×

1100×390

Размеры в упаковке (В×Ш×Г) мм
951×

1070×515

1531×

1070×515

1531×

1070×515

1806×

1185×530

1806×

1185×530

1806×

1185×530

Масса нетто кг 84 103 103 160 170 170

Масса брутто кг 98 119 119 181 195 195

Категория хладагента R410A

Управление потоком хладагента Расширительный клапан под управлением микрокомпьютера
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Модель
ESVMO-

SF-125-SH
ESVMO-

SF-140-SH
ESVMO-

SF-160-SH
ESVMO-

SF-224-SH
ESVMO-

SF-280-SH
ESVMO-

SF-335-SH

Компрессор

Марка Hitachi (спиральный)

Количество 1 1 1 1 1 1

Режим привода Постоянного тока

Тип масла для холодильного контура FVB68B

Теплообменник Кожухотрубный многопроходный, с оребренными трубами

Вентилятор конденсатора

Модель Осевой вентилятор

Количество 1 2 2 2 2 2

Режим привода Постоянного тока

Расход воздуха м3/мин 75,0 90,0 100,0 150,0 163,0 163,0

Мощность электродвигателя (фазы) кВт 0,138 (8) 0,051 (8) 0,051 (8) 0,138 (8) 0,138 (8) 0,138 (8)

Соединения Соединения с конусными гайками

Трубопровод хладагента
Жидкостная 

линия

мм 

(дюймы)

Ø9,53 

(3/8)

Ø9,53 

(3/8)
Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2)

Газовая линия
мм 

(дюймы)

Ø15,88 

(5/8)

Ø15,88 

(5/8)

Ø22,2 

(7/8)
Ø25,4 (1/1) Ø25,4 (1/1) Ø25,4 (1/1)

Заправка хладагентом (перед отгрузкой с 

завода-изготовителя)
кг 3,0 3,6 3,6 7,0 9,0  9,0

Макс. к-во подключаемых внутр. блоков 8 11 11 15 17 9

Диапазон согласования
50%~

125%
50%~150%

Макс. длина трубопровода м 50 75 75 100 100 100 

Перепад высот

между наружн. 

и внутр. бло-

ками

м 20 30 30 40 40 40

между внутр. 

блоками 
м 3.5 15 15 15 15 15

Рабочий диапазон Охлаждение °C СТ -5~46

Обогрев °C ВТ -15~15,5 -20~15,5

Приблизительный объем 

в упаковке
м3 0,44 0,87 0,87 1,00 1,00 1,00
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Размерные данные

Размерные данные наружного блока
Модель: ESVMO-SF-80-H, ESVMO-SF-100-H, 
ESVMO-SF-125-H, ESVMO-SF-125-SH

Монтажное крепежное отверстие M10 
(два U-образных сквозных отверстия)

Дренажное отверстие

Дренажное отверстие Отверстие для прокладки труб 
и кабельной проводки 
(пористая пластина)

Монтажное крепежное отверстие M10 
(два U-образных сквозных отверстия)

Воздуховыпускное 
устройство

Отверстие для прокладки труб 
и кабельной проводки

Клемма заземления 
(винты M5)

Соединение трубы газовой линии
Диаметр Ø15,88: Соединение 
с раструбным отверстием

Заднее отверстие для прокладки 
труб и кабельной проводки
(пористая пластина)

Заднее отверстие для прокладки 
труб и кабельной проводки
(пористая пластина)

Доступ открыт сверху 
с двух сторон Доступ открыт сверху

Размер, указанный внутри (), 
используется для 4HP и 4.5HP.

100-миллиметровое свободное пространство 
необходимо со стороны крышки проема для техобслуживания. 
Размер, указанный внутри (), используется для 4HP и 4.5HP.

Зона обслуживания

Эксплуатационная панель

Соединение для трубы 
жидкостной линии
Диаметр Φ9,53: Быстроразъемное 
соединение

Отверстие для прокладки труб 
и кабельной проводки

Внимание:
Проблемы с дренажом могут иметь 
место во время работы в режиме 
размораживания.
1) Установите блок в месте с плавным 
уклоном и обеспечьте водосточный 
канал.
2) При монтаже наружного блока 
следует обеспечить ровное и прочное 
основание без восходящего уклона, 
чтобы облегчить слив талой воды при 
размораживании. В холодную погоду 
водяной конденсат будет 
превращаться в скользкий лед, 
поэтому избегайте слива воды туда, где 
часто ходят люди.

Более 800

Более 150

Более 200

Более 200

Более 300

О месте установки
Пожалуйста, не располагайте блок против 
ветра (когда ветер дует прямо на вентилятор), 
чтобы избежать попадания снега во внутрен-
ний блок.

1) Для возведения объектов инфраструктуры 
выберите место, выдерживающее боль-
шую нагрузку и обеспечивающее хорошую 
устойчивость. Убедитесь в его безопасно-
сти и прочности.
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Модель: ESVMO-SF-120-H,ESVMO-SF-140-H, 
ESVMO-SF-160-H,ESVMO-SF-140-SH, 
ESVMO-SF-160-SH

Крепежное отверстие M10 
для монтажа

(два U-образных отверстия)
Воздухозаборное 
устройство

Дренажное 
отверстие

Дренажное 
отверстие

Крепежное отверстие M10 
для монтажа (два 
U-образных отверстия)

Клемма для 
заземления 
(винт M5)

Крепежное отверстие 
блока (два самореза M5 
с обеих сторон)

Заднее отверстие для 
прокладки труб и кабельной 

проводки

Крышка проема 
для 
техобслуживания

Соединение 
трубопровода 
газовой линии
Φ15,88: раструбное 
соединение

Соединение 
трубопровода 
жидкостной линии
Φ9,35: Раструбное 
соединение

Отверстие для прокладки труб 
и кабельной проводки

Отверстие для прокладки труб 
и кабельной проводки

Воздуховыпускное 
устройство

Заднее отверстие для прокладки 
труб и кабельной проводки

Заднее отверстие для прокладки 
труб и кабельной проводки

2) Воздуховыпускное отверстие лучше не под-
вергать воздействию сильного ветра.

3) Если воздуховыпускное отверстие под-
вергается воздействию сильного ветра, 
пожалуйста, используйте дополнительный 
компонент для защиты от ветра.

Примечания: 
1. Наружный блок заправлен хладагентом 

на заводе-изготовителе. Информацию о 
заправке хладагентом в полевых усло-
виях см. в разделе «Дополнительная 
заправка хладагентом».

2. Блок оснащен запорным клапаном. 
Трубопроводы для  заправки хладаген-
том в полевых условиях соединяются с 
запорным клапаном через развальцо-
ванное отверстие.

3. Указанный на иллюстрации размер 110, 
помечен двумя звездочками **, позво-
ляет избежать возможной нестыковки  
трубопровода, подходящего снизу, с 
основанием или иными компонентами.

4. Размер, помеченный звездочкой *, - это 
размер расположения анкерных отвер-
стий.
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Имеются барьеры с обеих сторон; в верхней части барьера нет.

Б
о

ле
е 

30
0

Более 50

Б
о

ле
е 

20
0

Б
о

ле
е 

60
0

Б
о

ле
е 

60
0

Более 100

Нет барьеров на обеих сторонах и в верхней части

Зона обслуживания

Примечание:
1. Запорный клапан установлен в патрубке.
2. Размер интервала между крепежны-

ми болтами для монтажа составляет 
600×410.

ESVMO-SF-224-SH, ESVMO-SF-280-SH, 
ESVMO-SF-335-SH
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Зона обслуживания

В случае наличия препятствий 
с обеих боковых сторон и 
отсутствия препятствий с 
верхней стороны

В случае наличия препятствий 
с обеих боковых сторон и с 
верхней стороны.

Мин. Мин.

М
и

н.

М
и

н.

М
и

н.

М
и

н.

Сточная вода
Сточная вода образуется во время работы в 
режиме обогрева или размораживания.

1) Выберите место, где возможен хороший 
дренаж.

2) Не допускается восходящего уклона от 
агрегата, во избежании обратного тока.
Предусмотрите второй дренажный поддон 
под наружным блоком для надежной под-
страховки стока воды.

Примечания: 
1. Несмотря на то, что данный блок заправ-

лен хладагентом на заводе-изготовите-
ле, требуется дополнительная заправка 
хладагентом в зависимости от длины 
трубопроводов.

2. В корпусе имеются запорные клапаны.
3. Размер, помеченный звездочкой *, ука-

зывает величину монтажного шага для 
анкерных болтов.
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Данные для выбора

Пространство для эксплуатации
Установите наружный блок таким образом, 
чтобы обеспечить вокруг него свободное 
пространство, достаточное для эксплуатации 
и технического обслуживания, как показано 
ниже.

ESVMO-SF-80/100/125-H, ESVMO-SF-125-SH

Препятствия сверху
Если сверху находятся препятствия, следует 
позаботиться о том, чтобы расстояние между 
верхней поверхностью блоков и препятстви-
ями составляло более 500 мм. А также о том, 
чтобы свободное пространство для монтажа и 
техобслуживания было удовлетворительным.

Монтаж одиночного блока

Доступ к блоку открыт 
с верхней стороны

Сохраняйте расстояние более 100 мм 
между соседними блоками. Размер 
в скобках «()» предназначен для моделей 
100 и 125.

Сохраняйте расстояние 100 мм между 
крышкой проема для техобслуживания 
и стеной.
Размер в скобках «()» предназначен 
для моделей 100 и 125.

Размер в скобках «()» предназначен 
для моделей 100 и 125.

Монтаж одиночного блока

(>50)

Монтаж нескольких блоков

Доступ к блокам открыт с верхней стороны

>200 )

>(
003

Доступ к блоку открыт, по крайней мере, 
с двух сторон. (В случае появления 

препятствий с лицевой стороны блоков)
>800

150
(>

200)

30>200
(>

0)

>200>200

>50

Доступ к блоку открыт 
с верхней стороны

Доступ открыт с левой, 
правой и верхней сторон

>100

>50

Размер свободного пространства 
с правой стороны должен составлять 
не менее 100 мм

Размер свободного пространства 
с правой стороны должен составлять 
не менее 100 мм

>300 >300

>300>100

Монтаж одиночного блока Монтаж одиночного блока Монтаж нескольких блоков

 ESVMO-SF-120/140/160-H  
 ESVMO-SF-140/160-SH  
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ESVMO-SF-224/280/335-SH
Установите наружный блок таким образом, 
чтобы обеспечить вокруг него свободное 
пространство, достаточное для эксплуатации 
и технического обслуживания, как показано 
ниже.

(1) Препятствия на стороне воздухозаборника
(a) Доступ к блокам открыт с верхней сто-
роны.

Монтаж одиночного блока

Доступ с окружающих 
сторон открыт

Мин. 200

Передняя 
сторона

Передняя 
сторона

Передняя 
сторона

Мин. 300

Мин. 300

Согласуйте позиции « » с передней стороной блока.

Мин. 100Мин. 50

Мин. 360 Мин. 360

Мин. 100

Мин. 100

Доступ с окружающих 
сторон закрыт

Монтаж нескольких блоков

ПРИМЕЧАНИЕ:
Доступ к блоку открыт и с правой, и с левой стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Смонтируйте направляющую 
воздушного потока
и откройте доступ к правой 
и левой сторонам.

Макс. 300

Макс. 300
Макс. 300

Макс. 300Мин. 100

Мин. 100

Мин. 100

Мин. 100

Мин. 100

Мин. 360

Мин. 360 Мин. 360

Мин. 360

Монтаж одиночного блока Монтаж нескольких блоков

ПРИМЕЧАНИЕ:
Смонтируйте направляющую 
воздушного потока
и откройте доступ к правой 
и левой сторонам.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Смонтируйте направляющую 
воздушного потока
и откройте доступ к правой 
и левой сторонам.

Установка не более 
чем 2 блоков

ПРИМЕЧАНИЕ:
Доступ к блоку открыт 
и с правой, и с левой 
стороны.

(b) Препятствия сверху
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(2) Препятствия на стороне нагнетания
(a) Доступ к блокам открыт с верхней сто-
роны.

Монтаж одиночного блока

Монтаж одиночного блока Монтаж одиночного блока

Монтаж нескольких блоков

Мин. 700

Мин. 700 Мин. 700

ПРИМЕЧАНИЕ:
Смонтируйте направляющую воздушного потока
и откройте доступ к правой и левой сторонам. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Смонтируйте направляющую 
воздушного потока
и откройте доступ к правой 
и левой сторонам.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Смонтируйте направляющую воздушного потока 
и откройте доступ к правой и левой сторонам. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Смонтируйте направляющую 
воздушного потока
и откройте доступ к правой 
и левой сторонам.

Передняя 
сторона

Согласуйте позиции « » с передней стороной блока.

Мин. 100

Мин. 100

Мин. 150

Мин. 500 Мин. 500

Мин. 500

Мин. 1000 Мин. 1000

Мин. 500

Мин. 100

Мин. 100

Мин. 50

Мин. 50

Мин. 700
Мин. 50

Установка не более 
чем 2 блоков

(3) Препятствия справа и слева
(a) Доступ к блокам открыт с верхней сто-
роны.

Примечания: 
Если L больше, чем H, смонтируйте устрой-
ства на основании таким образом, чтобы H 
было больше или равно L.
H: Высота блока (1650 мм) + высота бетон-
ного основания
В такой ситуации убедитесь, что основание 
закрыто и не допускает перепуска воздуш-
ного потока. В любом случае монтируйте 
наружный блок таким образом, чтобы не 
происходило перепуска потока нагнетания.

L А

L ≤ 1/2H 600 или более

1/2H < L ≤ H 1400 или более
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(4) Многорядная установка нескольких блоков

Мин. 600

Мин. 3000
(* мин. 600)

Поддерживайте расстояние более 15 мм 
между соседними и не устанавливайте препят-
ствий справа и слева. Размер B указан ниже.

L А B

L ≤ 1/2H 600 или более 300 или более

1/2H < L ≤ H 1400 или более 350 или более

Примечания: 
Если L больше, чем H, смонтируйте устрой-
ства на основании таким образом, чтобы H 
было больше или равно L.
В такой ситуации убедитесь, что основание 
закрыто и не допускает перепуска воздуш-
ного потока. Смонтируйте направляющую 
воздушного потока, соблюдая размер, поме-
ченный звездочкой *.

Тип внутреннего блока

Потолочные канального типа (низконапорные) ESVMD

Потолочные канального типа (высоконапорные) ESVMD-A

Низкопрофильные потолочные канального типа (постоянного тока) ESVMDS

Компактные потолочные канального типа ESVMDS

4-поточные кассетного типа ESVMC4

4-поточные мини-блоки кассетного типа ESVMC4/C

Настенного типа ESVMW

Потолочного и напольного типа ESVMU

Напольного типа для скрытого монтажа ESVMF

Примечание:
При выборе наружного и внутренних 
блоков суммарная мощность внутренних 
блоков должна соответствовать мощности 
наружного блока.
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Мощность в лошадиных силах (HP) 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0

Холодопроизводительность
кВт 1,5 2,2 2,8 3,6 4,3 5,0 5,6

Бте/ч 5 100 7 500 9 600 12,300 14 700 17 000 19 100

Теплопроизводительность
кВт 2,0 2,5 3,3 4,2 4,9 5,6 6,5

Бте/ч 6 800 8 500 11 100 14 300 16 700 19 100 22 200

Мощность в лошадиных силах (HP) 2,3 2,5 3,0 3,3 4,0 5,0 6,0

Холодопроизводительность
кВт 6,3 7,1 8,4 9,0 11,2 14,2 16,0

Бте/ч 21 500 24 200 28,700 31 700 38 000 48 400 54 600

Теплопроизводительность
кВт 7,5 8,5 9,6 10,0 13,0 16,3 18,0

Бте/ч 25 600 29 000 32 800 34 100 44 400 55 500 61 400

Мощность в лошадиных силах (HP)
ESVMO-
SF-80-H

ESVMO-
SF-100-H

ESVMO-
SF-120-H

ESVMO-
SF-125-H

ESVMO-
SF-140-H

ESVMO-
SF-160-H

Параметры электропитания 220-240 В ~ 50 Гц

Холодопроизводительность
кВт 8,0 10,0 11,2 12,5 14,0 15,5

Бте/ч 27 300 34 100 38 200 42 700 47 800 52 900

Теплопроизводительность
кВт 9,5 11,2 12,5 14,0 16,0 18,0

Бте/ч 32 400 38 200 42 700 47 800 54 600 61 400

Мощность в лошадиных силах (HP)
ESVMO-

SF-125-SH
ESVMO-

SF-140-SH
ESVMO-

SF-160-SH
ESVMO-

SF-224-SH
ESVMO-

SF-280-SH
ESVMO-

SF-335-SH

Параметры электропитания 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц

Холодопроизводительность
кВт 12,5 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5

Бте/ч 42 700 47 800 52 900 76 500 95 600 114 300

Теплопроизводительность
кВт 14,0 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5

Бте/ч 47 800,0 54 600,0 61 400,0 85 300,0 107 500,0 128 000,0

(2) Стандартная производительность внутрен-
них блоков

(3) Стандартная производительность наружных 
блоков:
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(4) Стандартной производительностью наруж-
ного блока называется суммарная произво-
дительность всех внутренних блоков, равная 
производительности наружного блока (коэф-
фициент комбинирования составляет 100%). 
Если общая производительность всех вну-
тренних блоков не равна производительности 
внешнего блока, то проверьте этот параметр 
в разделе 4.3 «Характеристическая кривая 
производительности наружного блока».

(5) Максимальная фактическая производи-
тельность наружного блока
Максимальная фактическая производитель-
ность наружного блока = (производительность 
наружного блока при номинальных условиях 
работы × поправочный коэффициент про-
изводительности всех внутренних блоков × 
поправочный коэффициент на длину и перепад 
высот трубопровода × поправочный коэффи-
циент на рабочую температуру).

Характеристическая кривая произво-
дительности наружного блока

ESVMO-SF-80-H

ESVMO-SF-100-H

ESVMO-SF-80-H

ESVMO-SF-100-H
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ESVMO-SF-160-SH ESVMO-SF-160-SH
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ESVMO-SF-335-SH ESVMO-SF-335-SH

Поправочный коэффициент на длину 
трубопроводов
Поправочный коэффициент для холодопроиз-
водительности агрегата и соответствующей 
длины трубы

Холодопроизводительность может быть скор-
ректирована по следующей формуле:

CCA=CC × F

CCA: Фактическая холодопроизводитель-
ность после внесения поправки (кВт)

CC: Холодопроизводительность в таблице 
характеристик производительности 
системы (кВт)

F: Поправочный коэффициент можно 
найти на показанном ниже графике, 
исходя из эквивалентной длины трубы

Влияние других элементов трубопровода 
можно учитывать в величине эквивалентной 
длины трубопровода:

• одно 90° колено эквивалентно 0,5 м;
• один изгиб на 180 ° эквивалентен 1,5 м;
• один мультикомплект эквивалентен 0,5 м;

EL (м)

H (м)
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* Величины H и EL смотрите в части <Монтаж> 
настоящего документа

Наружный 
блок

Наружный 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

H: Расстояние по вертикали между 
внутренним и наружным блоками в 
метрах

EL: Эквивалентное общее расстояние 
между внутренним блоком и наруж-
ным блоком в метрах (эквивалентная 
длина трубопровода в одном направ-
лении)

H>0: Расположение наружного блока выше 
внутреннего блока

L: Фактическая длина трубопровода в 
одном направлении между внутрен-
ним и наружным блоками в метрах

Поправочный коэффициент для тепло-
производительности агрегата и соот-
ветствующей длины трубы
Теплопроизводительность может быть скор-
ректирована по следующей формуле::

HCA=HC × F

HCA: Фактическая теплопроизводитель-
ность после внесения поправки (кВт)

HC: Теплопроизводительность в таблице 
характеристик производительности 
системы (кВт)

F: Поправочный коэффициент можно 
найти на показанном ниже графике, 
исходя из эквивалентной длины трубы

Влияние других элементов трубопровода 
можно учитывать в величине эквивалентной 
длины трубопровода:

• одно 90° колено эквивалентно 0,5 м;
• один изгиб на 180 ° эквивалентен 1,5 м;
• один мультикомплект эквивалентен 0,5 м;

EL (м)

H (м)
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* Величины H и EL смотрите в части <Монтаж> 
настоящего документа

Наружный 
блок

Наружный 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

H: Расстояние по вертикали между 
внутренним и наружным блоками в 
метрах

EL: Эквивалентное общее расстояние 
между внутренним блоком и наруж-
ным блоком в метрах (эквивалентная 
длина трубопровода в одном направ-
лении)

H>0: Расположение наружного блока выше 
внутреннего блока

L: Фактическая длина трубопровода в 
одном направлении между внутрен-
ним и наружным блоками в метрах

Поправочный коэффициент для раз-
мораживания
Ситуация с обмерзанием блока и работа в 
режиме размораживания не учитываются в 
показателях теплопроизводительности блока, 
показанных в приведенной выше таблице.
С учетом ситуации с обмерзанием блока и 
работы в режиме размораживания, тепло-
производительность блока может быть скор-
ректирована при помощи приведенной ниже 
формулы.
Скорректированное значение теплопроизво-
дительности = поправочный коэффициент × 
теплопроизводительность

Наружная температура по показа-
ниям сухого термометра (°C СТ) при 

(85% относительной влажности)
-7 -5 -3 0 3 5 7

Поправочный коэффициент 0,95 0,93 0,88 0,85 0,87 0,90 1,0

Примечание:
Этот поправочный коэффициент неприго-
ден для работы блока в особых ситуациях, 
например, в снежную погоду или в процессе 
преобразования для рабочего режима.
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Электротехнические 
характеристики

Модель (кБТЕ/ч) Параметры 
электропитания MТ

Силовой 
кабель 
(Ø мм2)

Сигнальный 
кабель 
(Ø мм2)

Точка 
MOP

ПЗЗ

Номинальный 
ток (А)

Чувствительность 
по току (мА)

ESVMO-SF-80-H
220–240 В пер. 

тока, 50 Гц
19,5 4,0 0,75 40 25 30

ESVMO-SF-100-H
220–240 В пер. 

тока, 50 Гц
27,5 6,0 0,75 40 32 30

ESVMO-SF-125-H
220–240 В пер. 

тока, 50 Гц
31,5 6,0 0,75 50 40 30

ESVMO-SF-120-H
220–240 В пер. 

тока, 50 Гц
28 6,0 0,75 50 40 30

ESVMO-SF-140-H
220–240 В пер. 

тока, 50 Гц
28 6,0 0,75 50 40 30

ESVMO-SF-160-H
220–240 В пер. 

тока, 50 Гц
28 6,0 0,75 50 40 30

ESVMO-SF-125-SH
380–415 В пер. 
тока, 3 фазы, 

50 Гц
16,2 4,0 0,75 25 25 30

ESVMO-SF-140-SH
380–415 В пер. 
тока, 3 фазы, 

50 Гц
16,2 4,0 0,75 25 25 30

ESVMO-SF-160-SH
380–415 В пер. 
тока, 3 фазы, 

50 Гц
16,2 4,0 0,75 25 25 30

ESVMO-SF-224-SH
380–415 В пер. 
тока, 3 фазы, 

50 Гц
20,5 6,0 0,75 40 32 30

ESVMO-SF-280-SH
380–415 В пер. 
тока, 3 фазы, 

50 Гц
26 6,0 0,75 40 32 30

ESVMO-SF-335-SH
380–415 В пер. 
тока, 3 фазы, 

50 Гц
26 6,0 0,75 40 32 30

Примечание:
1. Пожалуйста, выбирайте нужные моде-

ли по параметрам «Силовой кабель», 
«Сигнальный кабель», ПЗЗ (и/или предо-
хранитель), см. в приведенной выше 
таблице.

2. Для линии питания входящих в комби-
нацию блоков не допускается каскадное 
соединение от главного блока.
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Звуковые характеристики

Модель: ESVMO-SF-80-H
Место измерения: На расстоянии 1 м от перед-
ней панели блока и на 1,5 м выше уровня пола

Модель: ESVMO-SF-100-H
Место измерения: На расстоянии 1 м от перед-
ней панели блока и на 1,5 м выше уровня пола
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Охлаждение

Приблизительный 
порог слышимости 
для непрерывного шума

Ночной режим

Обогрев

Охлаждение

Приблизительный 
порог слышимости 
для непрерывного шума

Ночной режим

Обогрев

Охлаждение

Приблизительный 
порог слышимости 
для непрерывного шума

Модель: ESVMO-SF-125-H
Место измерения: На расстоянии 1 м от перед-
ней панели блока и на 1,5 м выше уровня пола

Модель: ESVMO-SF-125-SH
Место измерения: На расстоянии 1 м от перед-
ней панели блока и на 1,5 м выше уровня пола
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Модель: ESVMO-SF-120-H
Место измерения: На расстоянии 1 м от перед-
ней панели блока и на 1,5 м выше уровня пола

Модель: ESVMO-SF-140-H
Место измерения: На расстоянии 1 м от перед-
ней панели блока и на 1,5 м выше уровня пола
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Центральная частота (Гц)

Кривые допустимого 
уровня шума

Кривые допустимого 
уровня шума

Кривые допустимого 
уровня шума

Кривые допустимого 
уровня шума

Обогрев

Охлаждение

Ночной режим

Приблизительный 
порог слышимости 
для непрерывного шума

Обогрев

Охлаждение

Ночной режим

Приблизительный 
порог слышимости 
для непрерывного шума

Обогрев

Охлаждение

Ночной режим

Приблизительный 
порог слышимости 
для непрерывного шума

Обогрев

Охлаждение

Ночной режим

Приблизительный 
порог слышимости 
для непрерывного шума

Модель: ESVMO-SF-160-H
Место измерения: На расстоянии 1 м от перед-
ней панели блока и на 1,5 м выше уровня пола

Модель: ESVMO-SF-140-SH
Место измерения: На расстоянии 1 м от перед-
ней панели блока и на 1,5 м выше уровня пола
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Модель: ESVMO-SF-160-SH
Место измерения: На расстоянии 1 м от перед-
ней панели блока и на 1,5 м выше уровня пола

Модель: ESVMO-SF-224-SH
Место измерения: На расстоянии 1 м от перед-
ней панели блока и на 1,5 м выше уровня пола
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Обогрев

Охлаждение

Ночной режим

Ночной режим

Приблизительный 
порог слышимости 
для непрерывного шума

Кривые допустимого 
уровня шума Кривые допустимого 

уровня шума

Обогрев

Охлаждение
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Кривые допустимого 
уровня шума

Кривые допустимого 
уровня шума

Ночной режим

Обогрев

Охлаждение

Ночной режим

Обогрев

Охлаждение

Модель: ESVMO-SF-280-SH
Место измерения: На расстоянии 1 м от перед-
ней панели блока и на 1,5 м выше уровня пола

Модель: ESVMO-SF-335-SH
Место измерения: На расстоянии 1 м от перед-
ней панели блока и на 1,5 м выше уровня пола
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Рабочий диапазон

Параметры электропитания
Рабочее напряжение: 90% ~ 110% от номи-

нального напряже-
ния.

Дисбаланс напряжения: Отклонение напря-
жения каждой фазы, 
измеренное на конце 
провода питания, 
должно быть в преде-
лах 3%.

Пусковое напряжение: Оно должно быть 
выше 85% от номи-
нального напряже-
ния.

Диапазон температур
Диапазон температур показан в приведенной 
ниже таблице:

Температура (°C) Максимум Минимум

Работа в режиме охлаждения
В помещении 23 ВТ 15 ВТ

Наружная 46 СТ -5 СТ

Работа в режиме обогрева
В помещении 30 СТ 15 СТ

Наружная 15,5 ВТ -20(-15)* ВТ

СТ: по сухому термометру
ВТ: по влажному термометру
* -15°C применимо только к следующим моде-
лям: ESVMO-SF-80-H ESVMO-SF-100-H ESVMO-
SF-125-H ESVMO-SF-125-SH.
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Данные о компонентах

Теплообменник и вентилятор наруж-
ного блока

Модель ESVMO-SF-80-H ESVMO-SF-100-H ESVMO-SF-125-H

Те
пл

оо
б

м
ен

ни
к

Тип теплообменника
Кожухотрубный многопроходный, 

с оребренными трубами

Тр
уб

оп
р

ов
од

Материал — Медная труба

Наружный диаметр Ø мм 7,0 7,0 7,0

Количество рядов — 2 2,5 2,5

Количество колонок — 38 57 57

О
р

еб
-

р
ен

ие Материал — Алюминий

Шаг мм 1,9 1,9 1,9

Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15

Полная площадь 
фронтального сечения

м2 0,77 0,77 0,77

Количество — 1 1 1

Уз
ел

 н
аг

не
та

ни
я 

во
зд

ух
а

С
ко

р
о

ст
ь 

ве
нт

и-
ля

то
р

а

Тип — Осевой вентилятор

Наружный диаметр Ø мм 544 544 544

Скорость вращения об/мин 505 780 780

Номинальный расход воздуха м3/мин. 49,5 69 78

Э
ле

кт
р

од
ви

га
те

ль
 

ве
нт

ил
ят

ор
а

Тип — Электродвигатель постоянного тока

Способ запуска — Электропривод постоянного тока

Номинальная выходная 
мощность

Вт 51 138 138

Количество — 1 1 1

Класс изоляции — E E E

Модель ESVMO-SF-125-SH ESVMO-SF-140-SH ESVMO-SF-160-SH

Те
пл

оо
б

м
ен

ни
к

Тип теплообменника
Кожухотрубный многопроходный, 

с оребренными трубами

Тр
уб

оп
р

ов
од

Материал — Медная труба

Наружный диаметр Ø мм 7,0 7,0 7,0

Количество рядов — 2,6 2 2

Количество колонок — 57 132 132

О
р

еб
-

р
ен

ие Материал — Алюминий

Шаг мм 1,9 1,9 1,9

Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15

Полная площадь 
фронтального сечения

м2 0,77 1,36 1,36

Количество — 1 1 1
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Модель ESVMO-SF-224-SH ESVMO-SF-280-SH ESVMO-SF-335-SH

Те
пл

оо
б

м
ен

ни
к

Тип теплообменника
Кожухотрубный многопроходный, 

с оребренными трубами

Тр
уб

оп
р

ов
од

Материал — Медная труба

Наружный диаметр Ø мм 7,0 7,0 7,0

Количество рядов — 2 3 3

Количество колонок — 80 120 120

О
р

еб
-

р
ен

ие Материал — Алюминий

Шаг мм 1,4 1,4 1,4

Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15

Полная площадь 
фронтального сечения

м2 1,86 1,86 1,86

Количество — 2 2 2

Уз
ел

 н
аг

не
та

ни
я 

во
зд

ух
а

С
ко

р
о

ст
ь 

ве
нт

и-
ля

то
р

а

Тип — Осевой вентилятор

Наружный диаметр Ø мм 544 544 544

Скорость вращения об/мин 803+770 830+800 830+800

Номинальный расход воздуха м3/мин. 150 163 1 63

Э
ле

кт
р

од
ви

га
те

ль
 

ве
нт

ил
ят

ор
а

Тип — Электродвигатель постоянного тока

Способ запуска — Электропривод постоянного тока

Номинальная выходная 
мощность

Вт 138+138 138+138 138+138

Количество — 2 2 2

Класс изоляции — E E E

Модель ESVMO-SF-125-SH ESVMO-SF-140-SH ESVMO-SF-160-SH
Уз

ел
 н

аг
не

та
ни

я 
во

зд
ух

а

С
ко

р
о

ст
ь 

ве
нт

и-
ля

то
р

а
Тип — Осевой вентилятор

Наружный диаметр Ø мм 544 544 544

Скорость вращения об/мин 780 600+516 600+516

Номинальный расход воздуха м3/мин. 78 100 100

Э
ле

кт
р

од
ви

га
те

ль
 

ве
нт

ил
ят

ор
а

Тип — Электродвигатель постоянного тока

Способ запуска — Электропривод постоянного тока

Номинальная выходная 
мощность

Вт 138 51+5 51+5

Количество — 1 2 2

Класс изоляции — E E E
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Модель ESVMO-SF-120-H ESVMO-SF-140-H ESVMO-SF-160-H

Те
пл

оо
б

м
ен

ни
к

Тип теплообменника
Кожухотрубный многопроходный, 

с оребренными трубами

Тр
уб

оп
р

ов
од

Материал — Медная труба

Наружный диаметр Ø мм 7,0 7,0 7,0

Количество рядов — 2 2 2,5

Количество колонок — 132 132 132

О
р

еб
-

р
ен

ие Материал — Алюминий

Шаг мм 1,9 1,9 1,9

Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15

Полная площадь 
фронтального сечения

м2 1,36 1,36 1,36

Количество — 1 1 1

Уз
ел

 н
аг

не
та

ни
я 

во
зд

ух
а

С
ко

р
о

ст
ь 

ве
нт

и-
ля

то
р

а

Тип — Осевой вентилятор

Наружный диаметр Ø мм 544 544 544

Скорость вращения об/мин 568+464 568+464 600+516

Номинальный расход воздуха м3/мин. 90 90 1 00

Э
ле

кт
р

од
ви

га
те

ль
 

ве
нт

ил
ят

ор
а

Тип — Корпус капленепроницаемого типа

Способ запуска — Электропривод постоянного тока

Номинальная выходная 
мощность

Вт 74+74 74+74 74+74

Количество — 2 2 2

Класс изоляции — E E E

Модель ESVMO-SF-80/100-H ESVMO-SF-125-H, 
ESVMO-SF-120/140/160-H

Модель компрессора ATL232SDNC9AU ATH-356SDPC9FQ

Давление в гер-
метизированном 
состоянии

Давление нагнетания МПа 4,15 4,15

Давление всасывания МПа 2,21 2,21

Двигатель 
компрессора

Тип —
PMSM (синхронный электро-

двигатель с постоянным 
магнитом)

PMSM (синхронный электро-
двигатель с постоянным 

магнитом)

Пусковой режим — Одновременный запуск Одновременный запуск

Технология — 4 4

Класс изоляции — E E

Холодильное 
масло

Торговая марка — 68HES-H 68HES-H

Объем заправки л 0,88±0,02 1,65

Компрессор



48  

Модель ESVMO-SF-224/280/335-SH

Модель компрессора E656DHD

Вид Герметического спирального типа

Давление в герметизиро-
ванном состоянии

Давление нагнетания МПа 4,20

Давление всасывания МПа 2,21

Двигатель компрессора

Тип —
Специальный 3-фазный электродвигатель с 

короткозамкнутым ротором

Пусковой режим — Инверторный привод

Технология — 4

Класс изоляции — E

Холодильное масло
Торговая марка — FVC68D

Объем заправки л 1,9

Модель ESVMO-SF-125/140/160-SH

Модель компрессора E500HHD-36D2

Давление в герметизиро-
ванном состоянии

Давление нагнетания МПа 4,2

Давление всасывания МПа 2,21

Двигатель компрессора

Тип —
PMSM (синхронный электродвигатель с 

постоянным магнитом)

Пусковой режим — Одновременный запуск

Технология — 4

Класс изоляции — E

Холодильное масло
Торговая марка — FVC68D

Объем заправки л 1,2
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№ Наименование детали Примечание

1 Компрессор

2 Теплообменник

3
Электронный расширительный 

вентиль

4 Сетчатый фильтр

5 Рефнет

6 Контрольный стык

7 Капиллярная трубка SVA

8 Электромагнитный клапан

9 Реле давления Управление

10 Реле давления Защита по давлению

11
Запорный клапан для жидкост-

ной линии

12
Запорный клапан для газовой 

линии

13 Контрольный клапан

14 Реверсивный клапан

Система управления

Контур циркуляции хладагента
<Контур циркуляции хладагента>

Наружный блок ESVMO-SF-80-H

Направление потока хладагента (работа в режиме охлаждения)
Направление потока хладагента (работа в режиме обогрева)
Трубопровод хладагента, подлежащий доизготовлению по месту
Раструбное соединение

1

Соединение жидкостной 
линии трубопровода хладагента

Соединение трубопровода 
газовой линии трубопровода 
хладагента
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<Контур циркуляции хладагента>

Наружный блок ESVMO-SF-100-H

1

Направление потока хладагента (работа в режиме охлаждения)
Направление потока хладагента (работа в режиме обогрева)
Трубопровод хладагента, подлежащий доизготовлению по месту
Раструбное соединение

Соединение жидкостной 
линии трубопровода хладагента

Соединение трубопровода 
газовой линии трубопровода 
хладагента

№ Наименование детали Примечание

1 Компрессор

2 Теплообменник

3
Электронный расширительный 

вентиль

4 Сетчатый фильтр

5 Рефнет

6 Контрольный стык

7 Капиллярная трубка SVA

8 Электромагнитный клапан

9 Реле давления Управление

10 Реле давления Защита по давлению

11
Запорный клапан для жидкост-

ной линии

12
Запорный клапан для газовой 

линии

13 Контрольный клапан

14 Реверсивный клапан

15 Газожидкостный сепаратор
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<Контур циркуляции хладагента>

Наружный блок ESVMO-SF-120/140/160-H

№ Наименование детали Примечание

1 Компрессор

2 Теплообменник

3 Газожидкостный сепаратор

4 Сетчатый фильтр

5 Рефнет

6 Реверсивный клапан

7 Капиллярная трубка Перепускной канал

8 Электронный расширительный вентиль

9 Контрольный клапан

10 Электромагнитный клапан Перепускной канал

11 Контрольный стык

12 Запорный клапан для жидкостной линии Перепускной канал

13 Запорный клапан для газовой линии

14 Реле давления
Защита от высокого дав-

ления

15 Датчик давления Высокое давление

16 Датчик давления Низкое давление

17 Глушитель расширителя

Датчик температуры конденсатора

Датчик температуры воздуха

PP PH

S

s s

s

Датчик температуры 
на стороне нагнетания

Направление потока хладагента (работа в режиме охлаждения)
Направление потока хладагента (работа в режиме обогрева)
Трубопровод хладагента, подлежащий доизготовлению по месту
Раструбное соединение

Соединение жидкостной 
линии трубопровода хладагента

Соединение трубопровода 
газовой линии трубопровода 
хладагента
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<Контур циркуляции хладагента>

Наружный блок ESVMO-SF-125-H

Направление потока хладагента (работа в режиме охлаждения)
Направление потока хладагента (работа в режиме обогрева)
Трубопровод хладагента, подлежащий доизготовлению по месту
Раструбное соединение

Соединение жидкостной 
линии трубопровода хладагента

Соединение трубопровода 
газовой линии трубопровода 
хладагента

№ Наименование детали Примечание

1 Компрессор

2 Теплообменник

3 Газожидкостный сепаратор

4 Сетчатый фильтр

5 Рефнет

6 Реверсивный клапан

7 Капиллярная трубка

8
Электронный расширительный 

вентиль

9 Контрольный клапан

10 Реле давления глушителя

11 Электромагнитный клапан

12 Контрольный стык

13
Запорный клапан для жидкост-

ной линии

14
Запорный клапан для газовой 

линии

15 Реле давления Защита по давлению

16 Реле давления Управление
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<Контур циркуляции хладагента>

Наружный блок ESVMO-SF-125-SH

Пометка Наименование детали

1 Компрессор

2 Теплообменник

3 Электронный расширительный вентиль

4 Маслосборник

5 Сетчатый фильтр

6 Сетчатый фильтр

7 Рефнет

8 Контрольный стык

9 Капиллярная трубка

10 Перепускной электромагнитный клапан

11 Реле давления для функции защиты

Направление потока хладагента (работа в режиме охлаждения)
Направление потока хладагента (работа в режиме обогрева)
Трубопровод хладагента, подлежащий доизготовлению по месту
Раструбное соединение

Соединение жидкостной 
линии трубопровода хладагента

Соединение трубопровода 
газовой линии трубопровода 
хладагента

Пометка Наименование детали

12 Датчик высокого давления

13 Датчик низкого давления

14 Запорный клапан для жидкостной линии

15 Запорный клапан для жидкостной линии

16 Сетчатый фильтр

17
Электромагнитный клапан линии возврата 

масла

18 Капиллярная трубка линии возврата масла

19 Масляный сепаратор

20 Контрольный клапан

21 Реверсивный клапан
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<Контур циркуляции хладагента>

Наружный блок ESVMO-SF-140/160-SH

Термистор нагнетаемого газа

Термистор теплообменника

Термистор наружного воздуха

Направление потока хладагента (работа в режиме охлаждения)
Направление потока хладагента (работа в режиме обогрева)
Трубопровод хладагента, подлежащий доизготовлению по месту
Раструбное соединение

Соединение жидкостной 
линии трубопровода хладагента

Соединение трубопровода 
газовой линии трубопровода 
хладагента

№ Наименование детали Примечание

1 Компрессор

2 Теплообменник

3 Маслосборник

4 Масляный сепаратор

5 Сетчатый фильтр

6 Сетчатый фильтр

7 Сетчатый фильтр

8 Рефнет

9 Реверсивный клапан

10 Капиллярная трубка Перепускной канал

11 Капиллярная трубка Возврат масла

№ Наименование детали Примечание

12
Электронный расширитель-

ный вентиль

13 Контрольный клапан

14 Электромагнитный клапан
Перепускной канал и 

возврат масла

15 Контрольный стык

16
Запорный клапан для жид-

костной линии

17
Запорный клапан для газо-

вой линии

18 Реле давления
Защита от высокого 

давления

19 Датчик давления Высокое давление

20 Датчик давления Низкое давление
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<Контур циркуляции хладагента>

Наружный блок ESVMO-SF-224/280/335-SH

Направление потока хладагента (работа в режиме охлаждения)

Направление потока хладагента (работа в режиме обогрева)

Трубопровод хладагента, подлежащий доизготовлению по месту

Раструбное соединение

Паяное соединение

Фланцевое соединение

Термистор 
нагнетаемого газа

Термистор 
наружного воздуха

Термистор защиты 
от обмерзания

Пометка Наименование детали

1 Компрессор

2 Теплообменник

3 Датчик давления хладагента

4 Масляный сепаратор

5 Маслосборник

6 Сетчатый фильтр

7 Сетчатый фильтр

8 Сетчатый фильтр

9 Сетчатый фильтр

10 Рефнет

11 Реверсивный клапан

Пометка Наименование детали

12 Капиллярная трубка

13 Электронный расширительный вентиль

14 Контрольный клапан

15 Перепускной электромагнитный клапан

16
Электромагнитный клапан линии возврата 

масла

17 Контрольный стык

18 Запорный клапан для жидкостной линии

19 Запорный клапан для газовой линии

20 Реле давления

21 Реле высокого давления
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Объекты управления Меры управления

Работа в режиме охлаждения Работа в режиме обогрева

Скорость вращения вентилятора 

наружного блока

Контролировать давления нагнета-

ния: Pd

Это давление можно контролировать, 

исходя из температуры наружного 

воздуха

Угол открытия электронного расшири-
тельного клапана наружного блока

Полностью открыт
Контроль температуры перегрева 

нагнетаемого газа: Td SH

Угол открытия электронного расшири-

тельного клапана внутреннего блока

1. Контролировать баланс между вну-
тренними блоками.
2. Контролировать разницу температур 
газового и жидкостного трубопро-
водов  теплообменника внутреннего 
блока.

3. Контролировать температуру пере-

грева нагнетаемого газа: Td SH

1. Контролировать разницу температур 
на входе и выходе внутренних блоков.

2. Балансировать разницу температур 

между газовыми и жидкостными тру-

бопроводами каждого внутреннего 

блока.

Частота инвертора компрессора

1. Контуры циркуляции хладагента 
внутреннего блока должны работать 
полностью.
2. Контроль Pd.

1. Контуры циркуляции хладагента 
внутреннего блока должны работать 
полностью.

2. Контроль Pd.

Блок управления функциями

В Таблице 1. «Управление циклом хладагента» 
перечислены системы управления контуром 
циркуляции хладагента
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Аббревиатура Наименование

MC Электродвигатель компрессора

MIF
Электродвигатель  вентилятора внутреннего 

блока

MOF12
Электродвигатель вентилятора наружного 

блока

MS Электропривод автоматических жалюзи

MV Электронный расширительный вентиль

CMC Электромагнитный контактор

RVR Четырехходовой вентиль

SV a, f Электромагнитный клапан

PSH Реле давления

CH Обогреватель картера

Беспроводной 
пульт ДУ

Термистор для воздухозаборника

Термистор температуры наружного воздуха

Датчик давления нагнетания газа

Датчик давления всасывания газа

Множественный сигнал

Одиночный сигнал

Сигнал о работе блока

Термистор нагнетаемого газа

Термистор температуры 
испарения в режиме обогрева

Термистор для воздуховыпускного устройства

Термистор для газового трубопровода

Преобразователь 
переменного тока

Беспроводной канал 
передачи данных

Дистанционно 
управляемый 

микроконтроллер

Термистор для 
жидкостного 

трубопровода

Контур привода 
электронного 

расширительного 
вентиля

К
ан

ал
 п

ер
ед

ач
и

 
д

ан
ны

х

Беспроводной 
пульт ДУ

Наружный блокВнутренний блок

Микроконтроллер 
внутреннего блока

Микропроцессор 
наружного блока

ИнверторМикропроцессор 
управления 
инвертором

Дистанционно 
управляемый 

микроконтроллер

Схема 
аналого-цифрового 

преобразования

Cхема 
реле

Управление 
вентилятором

Цепь 
защиты

Цепь 
защиты

Реле 
давления

Схема 
аналого-цифрового 

преобразования

К
ан

ал
 п

ер
ед

ач
и

 
д

ан
ны

х

К
ан

ал
 п

ер
ед

ач
и

 
д

ан
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х

К
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ач
и

 
д
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х

Система передачи сигналов другим внутренним или наружным блокам (Hi-NET)

Схему системы управления можно отобразить 
следующей схемой
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Режим управления Один для одного

Режим работы Автономный

(1) Включение/выключение Есть

(2) Настройка режима работы Есть*

(3) Настройка температуры в помещении Есть

(4) Настройка скорости вращения венти-
лятора

Есть

(5) Настройка времени Есть

(6) Управление с использованием таймера 

включения/выключения
Есть

(7) Отображение рабочих операций Есть

(8) Отображение аварийных сигналов Есть

(9) Отображение самодиагностики Есть

(10) Тестовый режим Есть

Режим управления Один пульт ДУ

Режим работы

Управление 
группой как 

единым устрой-
ством

(1) Включение/выключение Есть

(2) Настройка режима работы Есть

(3) Настройка температуры в помещении Есть

(4) Настройка скорости вращения вен-
тилятора

Да

(5) Настройка времени Есть

(6) Управление с использованием таймера 

включения/выключения
Есть

(7) Отображение рабочих операций Есть

(8) Отображение аварийных сигналов Есть

(9) Функция самодиагностики Есть

(10) Тестовый режим Есть

Управление системой

Внутренние блоки с установленными 
пультами дистанционного управления

Система автономного управления работой
Режим управления «один для одного» — один 
внутренний блок управляется одним пультом 
ДУ.

Автономное управление

Пульт дистанционного управления

Централизованное управление

В помещении находится один пульт дистанционного управления.

Система группового управления работой
Один пульт дистанционного управления может 
одновременно управлять шестнадцатью 
внутренними блоками. Такая система предус-
мотрена для более обширных объектов, таких 

как больница, холл гостиницы, ресторан и др. 
Все внутренние блоки можно быстро и легко 
вводить в действие или выключать с помощью 
одного пульта ДУ.
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Групповое управление из удаленного места
Один пульт ДУ может быть установлен в месте, 
удаленном от помещений, где расположены 
блоки системы кондиционирования, и одно-
временно управлять шестнадцатью внутренни-
ми блоками. Такая система специально пред-

усмотрена для обширных объектов, таких как 
больница, холл гостиницы, комплекс зданий. 
Все внутренние блоки можно быстро и легко 
вводить в действие или выключать с помощью 
одного пульта ДУ.

Режим управления
Групповое 

управление

Режим работы Автономный

(1) Включение/выключение Есть

(2) Настройка режима работы Есть

(3) Настройка температуры в помещении Есть

(4) Настройка скорости вращения вен-
тилятора

Есть

(5) Настройка времени Есть

(6) Управление с использованием таймера 

включения/выключения
Есть

(7) Отображение рабочих операций Есть

(8) Отображение аварийных сигналов Есть

(9) Функция самодиагностики Есть

(10) Тестовый режим Да

Режим управления

Пульт ДУ, 
выбранный для 
использования в 

помещении

Пульт ДУ, 
выбранный 

для удаленного 
управления

Режим работы Единая группа Единая группа

(1) Включение/выключение Есть Есть

(2) Настройка режима работы Есть* Есть*

(3) Настройка температуры в 

помещении
Есть Есть

(4) Настройка скорости враще-
ния вентилятора

Есть Есть

(5) Настройка времени Есть Есть

(6) Управление с использованием 

таймера включения/выключения
Есть Есть

(7) Отображение рабочих опе-

раций
Есть Да

(8) Отображение аварийных 
сигналов

Есть Есть

(9) Функция самодиагностики Есть Есть

(10) Тестовый режим Есть Есть

Одновременное управление

Один пульт ДУ

Управлением с использованием двух пультов Д

Главный пульт ДУ Вспомогательный пульт ДУ

Управление в помещении / 
Управление из удаленного места
С помощью главного и вспомогательного пуль-
тов дистанционного управления можно управ-
лять не более чем шестнадцатью внутренними 
блоками.

Система одновременного управления работой
Два пульта ДУ в большинстве случаев можно 
использовать для управления 16 внутренни-

ми блоками. Один пульт ДУ устанавливают в 
нужном помещении, а другой - в удаленном 
центральном посту управления. Такая система 
специально предусмотрена для обширных 
объектов, таких как холл гостиницы или зал 
ресторана.

Примечание:
В этой системе приоритетом 
обладает пульт ДУ, установленный 
последним.
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Стандартный порядок работы

Работа в режиме охлаждения

Электропитание 
наружного 
блока: Вкл. Питание главной 

платы управления 
наружного блока: 
Вкл.

Доступно только для 
внутреннего блока, 
оборудованного 
автоматическими 
жалюзи

(Выше уровня 
активации) Питание AR 

внутреннего блока: 
Выкл.

Индикация COOL 
[Охлаждение]

Индикация HIGH 
[Высокий]Высокие обороты

Индикация MEDIUM 
[Средний]

Средние обороты

кнопка : повышение заданной температуры
кнопка : понижение заданной температуры

Подача питания на YH2 в течение 20 с

Питание YH2: Вкл.

Выше настроенной 
температуры

Индикация LOW 
[Низкий]

Индикация Set Temp. 
[Заданная температура]

Индикатор работы: включен, 
показывая, что блок работает

Электронный 
расширительный клапан 
внутреннего и наружного 
блоков управляется 
PID-регулятором.

Питание CH: Выкл.

*P: Количество управляемых 
компрессоров

ПИД-регулятор с 
использованием инвертора 
MC1: Вкл.

Питание MC1: Выкл.
Питание CH: Вкл.

Низкие обороты

Для блока, 
оборудованного 
дренажным насосом

MD: Вкл.

(Ниже уровня 
активации)

Начинается передача сигналов 
между внутренним и наружным 
блоками.
Начинается передача сигналов 
между внутренним блоком и 
пультом ДУ.

Питание для CH

Перезагрузка 
автоматических 
жалюзи в состояние 0Питание главной 

платы управления 
внутреннего блока: 
Вкл.

Питание AR 
внутреннего блока: 
Вкл. 

Электропитание 
внутреннего 
блока: Вкл.

Установка в 
режим COOL 
[Охлаждение]

Нажмите кнопку 
FAN 

[Вентиляция] 

Переключатель 
воздушного 

потока

Нажмите кнопку 
TEMP 

[Температура]

Нажмите кнопку 
RUN/STOP 

[Запуск/Останов]

Темп. 
воздухозаборника 

внутр. блока

Эта операция продолжается 
в течение 10 с, в течение 

которых воздушный поток 
вентилятора наружного блока 

(MOF) составляет 100%.

Большая тепловая 
нагрузка?

Температура 
наружного воздуха

Воздушный поток 
вентилятора наружного 
блока (MOF): Высокий

Воздушный поток 
вентилятора наружного 
блока (MOF): Средний

Воздушный поток 
вентилятора наружного 

блока (MOF): Низкий

Воздушный поток 
вентилятора наружного 

блока (MOF): Очень низкий

Работа при настройке 
скорости вращения 

вентилятора внутреннего 
блока

Ниже 25°C Ниже 18°C Ниже 11°C Выше 25°C Выше 18°C Выше 11°C

Температура 
наружного воздуха

Температура 
наружного воздуха

Ниже настроенной 
температуры

Да Питание для 
Y52C: Вкл.

Температура 
наружного 

воздуха

Работа в режиме 
охлаждения

К пункту 1
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Работа в режиме охлаждения

Нажмите кнопку 
AUTO-LOUVER 

[Автоматические 
жалюзи]

Альтернативный 
выбор

Питание Y52C: Выкл.

Блока, оборудованный 
дренажным насосом

Останов MD

ОСТАНОВ MC1

ОСТАНОВ MOF1, MOF2

Питание MIF: Выкл.

Индикатор RUN/STOP: Выкл. Индикации режима охлаждения, настройки 
оборотов вентилятора и настройки температуры: постоянно Вкл.

Электронный расширительный вентиль наружного и 
внутреннего блоков: фиксированный угол открытия

Питание электромагнитного 
клапана SVA: Вкл.

Питание YH2: Выкл.

Спустя 3 минуты 
и 20 секунд

Нет

Да

Запустить 
автоматические 

жалюзи Только для 
внутреннего блока, 
оснащенного 
воздушной заслонкой 
или автоматическими 
жалюзиОстановить 

автоматические 
жалюзи

Нажмите кнопку 
RUN/STOP 

[Запуск/Останов]

ОСТАНОВКА

Электропитание 
внутреннего 
блока: Выкл.

Электропитание 
наружного 

блока: Выкл.

Давление 
нагнетаемого 

газа

Скорость вращения 
вентилятора: 

Уменьшается на одну 
ступень

Скорость вращения 
вентилятора: 

Повышается на одну 
ступень

Давление 
нагнетаемого 

газа

Питание главной платы управления 
внутреннего блока: Выкл.

Питание главной платы управления 
наружного блока: Выкл.

Индикатор ЖК-дисплея: 
Выкл.

ПИТАНИЕ CH: ВЫКЛ.
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Работа в режиме осушки

Электропитание 
наружного 
блока: Вкл. Питание главной 

платы управления 
наружного блока: 
Вкл. Доступно только для 

внутреннего блока, 
оборудованного 
автоматическими 
жалюзи

(Выше уровня 
активации)

Питание AR 
внутреннего блока: 
Выкл.

кнопка : повышение заданной температуры
кнопка : понижение заданной температуры

Подача питания на YH2 в течение 20 с

Питание YH2: Вкл.

Выше настроенной 
температуры

Индикация Set Temp. 
[Заданная температура]

Индикатор работы: включен, 
показывая, что блок работает

PID- управление 
с помощью 
инвертера. Вкл

Питание CH: Выкл.

ПИД-регулятор с 
использованием инвертора 
MC1: Вкл.

Питание MC1: Выкл.
Питание CH: Вкл.

Для блока, 
оборудованного 
дренажным насосом

MD: Вкл.

(Ниже уровня 
активации)

Начинается передача сигналов 
между внутренним и наружным 
блоками.
Начинается передача сигналов 
между внутренним блоком и 
пультом ДУ.

Питание для CH

Перезагрузка 
автоматических 
жалюзи в состояние 0Питание главной 

платы управления 
внутреннего блока: 
Вкл.

Питание AR 
внутреннего блока: 
Вкл. 

Электропитание 
внутреннего 
блока: Вкл.

Нажмите кнопку 
TEMP 

[Температура]

Установка в 
режим DRY 

[Осушка] 

Нажмите кнопку 
RUN/STOP 

[Запуск/Останов]

Работа в режиме 
осушки

Темп. 
воздухозаборника 

внутр. блока

Эта операция продолжается 
в течение 10 с, в течение которых 

воздушный поток вентилятора наружного 
блока (MOF) составляет 100%.

Большая тепловая 
нагрузка?

Температура 
наружного воздуха

Температура 
наружного воздуха

Температура 
наружного воздуха

Воздушный поток 
вентилятора наружного 
блока (MOF): Высокий

Воздушный поток 
вентилятора наружного 
блока (MOF): Средний

Воздушный поток 
вентилятора наружного 

блока (MOF): Низкий

Воздушный поток 
вентилятора наружного 

блока (MOF): Очень низкий

Ниже 25°C Ниже 18°C Ниже 11°C Выше 25°C Выше 18°C Выше 11°C

Ниже настроенной 
температуры

6 
минут

MIF: Низкий

MIF: 
Низкий

MIF: Выкл.

6 
минут

Да

Да

Да

Нет

Нет

Питание для 
Y52C: Вкл.

Температура 
наружного 

воздуха

К пункту 2
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Работа в режиме осушки

Нажмите кнопку 
AUTO-LOUVER 

[Автоматические 
жалюзи]

Альтернативный 
выбор

Питание Y52C: Выкл.

Блока, оборудованный 
дренажным насосом

Останов MD

ОСТАНОВ MC1

ОСТАНОВ MOF1, MOF2

Питание MIF: Выкл.

Индикатор RUN/STOP: Выкл., Охлаждение. Настройки оборотов 
вентилятора и настройки  температуры. Постоянно Вкл.

Электронный расширительный вентиль наружного и 
внутреннего блоков: фиксированный угол открытия

Питание электромагнитного 
клапана SVA: Вкл.

Питание YH2: Выкл.

Спустя 3 минуты 
и 20 секунд

Нет

Да

Запустить 
автоматические 

жалюзи Только для 
внутреннего блока, 
оснащенного 
воздушной заслонкой 
или автоматическими 
жалюзиОстановить 

автоматические 
жалюзи

Нажмите кнопку 
RUN/STOP 

[Запуск/Останов]

ОСТАНОВКА

Электропитание 
внутреннего 
блока: Выкл.

Электропитание 
наружного 

блока: Выкл.

Давление 
нагнетаемого 

газа

Давление 
нагнетаемого 

газа

Скорость вращения 
вентилятора: 

Уменьшается на одну 
ступень

Скорость вращения 
вентилятора: 

Повышается на одну 
ступень

Питание главной платы управления 
внутреннего блока: Выкл.

Питание главной платы управления 
наружного блока: Выкл.

Индикатор ЖК-дисплея: 
Выкл.

ПИТАНИЕ CH: ВЫКЛ.

ПИТАНИЕ CH: ВКЛ.
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Управление защитой от обмерзания при 
работе в режиме охлаждения или осушки

*: Время работы компрессора определяется в 
состоянии работы.

Сеть электропитания

Компрессор работает 
более 30 мин?*

НЕТ

ДА

Режим охлаждения 
или осушки

Выше 0 °CТемпература поверхности 
медной трубки теплообменника 

внутреннего блока

Ниже 0 °C

Это состояние длится 
более 3 минут?

НЕТ

ДА

Электронный расширительный 
клапан внутреннего блока 

полностью закрыт

MIF работает с заданной скоростью 
вращения (в режиме осушки MIF 

выключается на 6 мин)

Это состояние длится более 
3 минут (в режиме осушки 

более 6 минут)?

НЕТ

ДА

Ниже 14 °CТемпература поверхности 
газовой трубы теплообменника 

внутреннего блока

Выше 14 °C

Через 15 минут

Ниже 2 °C

ДА

НЕТ

Температура поверхности 
жидкостной трубы 
теплообменника 

внутреннего блока

Выше 2 °C

Режим охлаждения 
или осушки
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Работа в режиме обогрева 

Электропитание 
наружного 
блока: Вкл.

Питание главной 
платы управления 
наружного блока: 
Вкл.

Доступно только для 
внутреннего блока, 
оборудованного 
автоматическими 
жалюзи

Индикация HEAT 
[Обогрев]

Индикация HIGH 
[Высокий]Высокие обороты

Индикация MEDIUM 
[Средний]

Средние обороты

кнопка : повышение заданной температуры
кнопка : понижение заданной температуры

Подача питания на YH2 
в течение 20 с

Питание MD: Вкл.

Выше настроенной 
температуры

Ниже настроенной 
температуры

Индикация LOW 
[Низкий]

Индикация Set Temp. 
[Заданная температура]

Индикатор работы: включен, 
показывая, что блок работает

Питание CH: Выкл.

ПИД-регулятор с 
использованием инвертора 
MC1: Вкл.

Электронный 
расширительный клапан 
внутреннего и наружного 
блоков управляется 
PID-регулятором.

Низкие обороты

Начинается передача сигналов 
между внутренним и наружным 
блоками.
Начинается передача сигналов 
между внутренним блоком и 
пультом ДУ.

Питание для CH

Перезагрузка 
автоматических 
жалюзи в состояние 0

Питание главной 
платы управления 
внутреннего блока: 
Вкл.

Электропитание 
внутреннего 
блока: Вкл.

Установка в 
режим HEAT 

[Обогрев]

Нажмите кнопку 
FAN 

[Вентиляция] 
Переключатель 

воздушного 
потока

Нажмите кнопку 
TEMP 

[Температура]

Нажмите кнопку 
RUN/STOP 

[Запуск/Останов]

Темп. 
воздухозаборника 

внутр. блока

Работа MIF на 
низкой скорости

Большая тепловая 
нагрузка?

Вентилятор внутреннего блока 
останавливается максимум на 

3 минуты

Питание Y21: Вкл. Питание RVR: Вкл.

Да

Да

Нет

Питание для 
Y52C: Вкл.

Работа в режиме 
обогрева

К пункту 3

Если температура 
компрессора выше 
верхнего предела

Температура воздуха на 
выходе внутреннего блока не 
превышает 10°C или Pd ≤2,2 

МПа

Спустя 3-48 секунд

Работа при очень низком 
потоке воздуха

Температура на 
выходе из 

внутреннего блока

Р б

Ниже 25°C

Выше 30°C
Работа при заданной 

скорости вентилятора

При помощи жалюзи 
направьте поток воздуха 

вниз



66  

Работа в режиме нагрева

Нажмите кнопку 
AUTO-LOUVER 

[Автоматические 
жалюзи]

Альтернативный 
выбор

Питание Y52C: Выкл.

Температура 
на выходе из 
внутреннего 

блока

Температура воздуха 
на выходе внутреннего 

блока

Работа при 
минимальном потоке 

воздуха

Уменьшите скорость 
вращения вентилятора

Работа в режиме 
теплоотвода

ОСТАНОВ MC1

ОСТАНОВ MOF1, MOF2

Индикатор RUN/STOP:Выкл., Охлаждение.  
Настройки оборотов вентилятора и настройки  
температуры. Постоянно Вкл.

Электронный расширительный вентиль наружного и 
внутреннего блоков: фиксированный угол открытия

Электродвигатель  
вентилятора внутреннего 

блока MIF Выкл.

Выше 50°C

Выше 40°C

Ниже 40°C Спустя 2 минуты

Менее 2 минут

Запустить 
автоматические 

жалюзи Только для 
внутреннего блока, 
оснащенного 
воздушной заслонкой 
или автоматическими 
жалюзи

Остановить 
автоматические 

жалюзи

Нажмите кнопку 
RUN/STOP 

[Запуск/Останов]

ОСТАНОВКА

Электропитание 
внутреннего 
блока: Выкл.

Электропитание 
наружного 

блока: Выкл.

Индикатор ЖК-дисплея: 
Выкл.

Питание главной платы управления 
внутреннего блока: Выкл.

Питание главной платы управления 
наружного блока: Выкл.

ПИТАНИЕ CH: ВЫКЛ.

Перезагрузка таймера размораживания

Неустановленный на блоке 
дополнительный компонент

ПИТАНИЕ CH: ВКЛ.
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Работа в режиме размораживания

Обогрев

Размораживание

Да

Да Да

Нет

Нет Нет

Менее чем

RVR Выкл.

Электродвигатель вентилятора наружного 
блока (MOF): Выкл.

Компрессор работает на низкой частоте Работает на высокой частоте

Фиксированный угол открытия 
электронного расширительного 

вентиля

Температура испарения (Te) теплообменника составляет не менее 15°C, а давление нагнетаемого 
газа - не менее 1,5 МПаМаксимальное время 

размораживания - 10 минут

Размораживание 
завершено

Обогрев

RVR Вкл.

Индикация DEFROST  исчезает с 
ЖК-дисплея

Спустя одну минуту

MIF электродвигателя вентилятора 
наружного блока

Время работы в режиме 
обогрева превышает 30 минут

Разница между температурой наружного 
воздуха и температурой испарения (Te) 

теплообменника

В зависимости от тепловой нагрузки внутреннего блока на ЖК-дисплее может 
отображаться индикация состояния DEFROST [Размораживание]
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Защита от перегрева по температуре нагнетаемого воздушного потока

Работа в режиме 
обогрева

Температура на выходе 
из внутреннего блока

Ниже 65°C

Выше 65°C

Выкл

Компрессор 
останавливается

Нет

Нет

Выше 60°C

Ниже 60°C

Превышает ли 
время постоянно 

3 минуты?

Температура на выходе из 
внутреннего блока

Заданная температура 
ниже температуры воздуха 

на воздухозаборнике?

Запуск

Компрессор работает
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Управление защитой 
и обеспечение безопасности

Защита компрессора
Защитите компрессор с помощью указанных 
ниже устройств или устройства, объединяюще-
го их функции.
Реле высокого давления - если давление 
нагнетания компрессора превышает заданное 
значение, это реле будет выключено (с подачей 
предупреждающего сигнала).
Нагреватель масла - этот нагреватель лен-
точного типа защищает от выноса масла в 
компрессоре при холодном запуске, так как 
питание на него продолжает подаваться, когда 
компрессор остановлен.

Защитное устройство электродвигате-
ля вентилятора
Этот автоматический контроллер температуры 
устанавливается в обмотке двигателя венти-
лятора и может производить автоматическое 
выключение, если температура обмотки 
двигателя вентилятора превышает заданное 
значение.

Настройка устройств управления 
и обеспечения безопасности

Модель наружного блока (кБТЕ/ч) ESVMO-SF-
80-H

ESVMO-SF-
100-H

ESVMO-SF-
125-H

ESVMO-SF-
125-SH

Реле высокого давления

Автоматически перезагружается, не регулируется

Выключение МПа 4,15-0,05
-0,20

Включение МПа 3,2+0,15
-0,20

Регулятор переключения 
по высокому давлению

Выключение МПа 2,85±0, 1 2,85±0, 1 2,85±0,1 2,85±0,1

Включение МПа 3,60-0,15 3,60-0,15 3,60-0,15 3,60-0,15

Предохранитель на главной силовой цепи А 40 50 50 25

Заданное время сраба-
тывания таймера пульта 
управления

минуты 3 3 3 3

Контроллер температуры 
электродвигателя венти-
лятора

Автоматически перезагружаемый, нерегулируемой

Выключение °C 120 + 5 120+5 120 + 5 120 + 5

Включение °C 110–60 110–60 110–60 110–60

Предохранитель цепи 
управления

А 5 5 5 5
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Модель наружного блока (кБТЕ/ч) ESVMO-SF-
120/140/160-H

ESVMO-SF-
140/160-SH

Для компрессора 
Реле высокого давления

Выключение МПа

Автоматически 
перезагружается, 
не регулируется

4,15-0,05
-0,20

Автоматически 
перезагружается, 
не регулируется

4,15-0,05
-0,20

Включение МПа 3,2+0,15
-0,20 3,2+0,15

-0,20

Предохранитель на главной силовой цепи А 50 25

Питание нагревателя картера компрессора Вт 60+28 28×4

Заданное время срабатывания таймера пульта управления Минуты Нерегулируемое 3 Нерегулируемое 3

Предохранитель цепи управления А 5 5

Модель ESVMO-SF-224-SH ESVMO-SF-
280/335-SH

Для компрессора 
Реле высокого давления

Выключение МПа

Автоматически 
перезагружается, 
не регулируется

4,15-0,05
-0,20

Автоматически 
перезагружается, 
не регулируется

4,15-0,05
-0,20

Включение МПа 3,2±0,15 3,2±0,15

Предохранитель на главной силовой цепи А 40 40

Заданное время срабатывания таймера пульта управления минуты Нерегулируемое 3 Нерегулируемое 3

Для конденсатора 
Встроенный термостат электродвигателя вентилятора

Автоматически перезагружаемый, нере-
гулируемый (по одному для каждого 

двигателя)

Постоянного тока
Выключение °C 120±5

Включение °C 110–60

Номинал предохранителя на плате управления PCB1, 5 А 5 5

Номинал предохранителя на плате управления PCB3 А 10 10
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Электромонтажная схема

ESVMO-SF-224/280/335-SH
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ESVMO-SF-125-SH
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ESVMO-SF-140/160-SH
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ESVMO-SF-120/140/160-H  
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ESVMO-SF-80/100/125-H
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Важная информация

• Electrolux придерживается политики посто-
янного улучшения конструкции и эксплуата-
ционных качеств своих изделий. Поэтому мы 
оставляем за собой право изменять техниче-
ские характеристики без предварительного 
уведомления.

• Electrolux не может предвидеть все воз-
можные обстоятельства, которые способны 
повлечь за собой потенциальную опасность.

• Этот кондиционер с тепловым насосом 
предназначен только для стандартного кон-
диционирования воздуха.

• Не используйте этот кондиционер с тепло-
вым насосом для других целей, таких как 
сушка белья, охлаждение продуктов или 
для любого иного процесса охлаждения или 
нагрева.

• Никакая часть этого документа не может 
быть воспроизведена без письменного раз-
решения.

• Предупреждающие слова (ОПАСНОСТЬ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО) 
используются для определения уровней 
серьезности опасности. Определения для 
установления уровней опасности приведе-
ны ниже с вместе с соответствующими пред-
упреждающими словами.

Опасно!
Непосредственные опасности, которые 
МОГУТ привести к серьезным травмам или 
летальному исходу.

Внимание!
Опасные или небезопасные действия, которые 
МОГЛИ БЫ привести к серьезным травмам или 
смерти.

• сети.

Осторожно!
Опасные или небезопасные действия, кото-
рые МОГЛИ БЫ привести к мелким травмам, 
повреждения устройства или иного имуще-
ства.

Примечание: 
Полезная информация для эксплуатации и/
или технического обслуживания.

• Если у вас есть какие-либо вопросы, обра-
щайтесь к своему местному дистрибьютору 
или дилеру продукции Electrolux.

• В данном документе приведено общее опи-
сание и необходимая информация для того 
кондиционера с тепловым насосом, кото-
рый вы эксплуатируете, а также для других 
моделей.

• Смонтируйте кондиционер в соответствии с 
действующими местными стандартами.

• Этот кондиционер с тепловым насосом 
сконструирован для работы в условиях ука-
занных ниже температур. Эксплуатируйте 
кондиционер  в предписанном температур-
ном диапазоне.

Температура наружного воздуха (°C) Максимум Минимум

Работа в режиме охлаждения
Внутренний 23 ВТ 15 ВТ

Вне помещения 46 СТ -5 СТ

Работа в режиме обогрева
Внутренний 30 СТ 15 СТ

Вне помещения 15,5 ВТ -20(-15)* ВТ

СТ: по сухому термометру, ВТ: по влажному 
термометру
* -15 °C применимо только к следующим моде-
лям: ESVMO-SF-80-H ESVMO-SF-100-H ESVMO-
SF-125-H ESVMO-SF-125-SH.

Примечание: 
Эта система предназначена только для 
работы в режимах охлаждения или обо-
грева.
Не применяйте эту систему в помещениях, 
где требуется одновременная работа в 
режимах охлаждения и обогрева.
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Правильная утилизация устройств

Показанная слева маркировка означает, что в 
странах ЕС данные устройства нельзя утилизи-
ровать вместе с другими бытовыми отходами. 
Во избежание возможного вреда для окружа-
ющей среды или здоровья человека от некон-
тролируемой утилизации отходов подходите к 
их вторичной переработке со всей ответствен-
ностью, чтобы содействовать экологически 
безопасному повторному использованию 
материальных ресурсов. Чтобы утилизировать 
использованное вами устройство, используйте 
системы возврата и сбора или обратитесь по 
месту приобретения устройства. Эти инстан-
ции могут принять устройство для экологиче-
ски безопасной переработки.

Опасно!
• В контуре циркуляции хладагента исполь-

зуйте хладагент R410A. Не заправляйте 
кислород, ацетилен или другие легковос-
пламеняющиеся и ядовитые газы в контур 
циркуляции хладагента при проведении 
проверки на отсутствие течей или испы-
тания на герметичность. Эти типы газов 
чрезвычайно опасны и могут стать причиной 
взрыва. Для таких проверок и испытаний 
рекомендуется использовать азот.

• Не проливайте воду во внутренний или 
наружный блок. Эти устройства оборудованы 
электрическими компонентами. Проливание 
воды на них может привести к серьезному 
поражению электрическим током.

• Не трогайте и не регулируйте защитные 
устройства внутри внутреннего или наружного 
блоков. Перенастройка этих устройств может 
привести к тяжелому несчастному случаю.

• Не открывайте сервисную крышку проема 
для техобслуживания или панель доступа 
внутреннего или наружного блока, не 
отключив источник электропитания.

• Течь хладагента может вызвать затруднение 
дыхания из-за недостатка воздуха. Если 
имеет место течь хладагента, выключите 
главный выключатель электропитания, пога-
сите любое открытое пламя и свяжитесь со 
своим подрядчиком по техническому обслу-
живанию.

• Монтажный подрядчик и специалист по 
системам должны обеспечить надежную 
герметичность установки в соответствии с 
местными правилами или стандартами.

• Используйте ПЗЗ (прерыватель замыкания 

на землю). Если это защитное устройство 
не используется, то в случае неисправности 
существует опасность поражения электри-
ческим током или возгорания.

• Не устанавливайте наружный блок в местах 
с высокой концентрацией масляного тумана, 
горючих газов, соленого воздуха или вред-
ных газов, таких как сера.

• 

Внимание!
• Не используйте аэрозоли, такие как инсек-

тициды, лаки, в том числе лак для волос, 
или иные легковоспламеняющиеся газы, 
в пределах примерно одного (1) метра от 
системы.

• Если автоматический выключатель или пре-
дохранитель часто срабатывают, остановите 
систему и обратитесь к своему подрядчику 
по техническому обслуживанию.

• Не выполняйте монтажные работы, работы 
с трубопроводами хладагента, дренажными 
трубопроводами и электропроводкой без 
обращения к нашему руководству по монта-
жу. Несоблюдение инструкций может приве-
сти к течи воды, поражению электрическим 
током или возгоранию.

• Проверьте, надежно ли подключен провод 
заземления. Если блок неправильно зазем-
лен, это может привести к поражению элек-
трическим током. Не подключайте кабель 
заземления к газовым или водопроводным 
трубам, молниеотводам или проводу зазем-
ления для телефона.

• Установите предохранитель предписанного 
номинала.

• Не кладите посторонние предметы на или 
внутрь блока.

• Перед эксплуатацией убедитесь, что наруж-
ный блок не покрыт снегом или льдом.

• Перед выполнением любых работ по пайке 
убедитесь, что поблизости нет горючих 
материалов.
При работе с хладагентом обязательно 
надевайте кожаные перчатки во избежание 
обмораживания.

• Защитите провода, электрические и иные 
компоненты от повреждений крысами или 
другими мелкими животными.
Если защиты от крыс нет, они могут погрызть 
незащищенные компоненты, что может при-
вести к возгоранию.

• Надежно закрепите кабели. Воздействие 
внешних факторов на клеммы может приве-
сти к возгоранию.
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• сети.

Осторожно!
• Не монтируйте внутренний блок, наружный 

блок, пульт дистанционного управления и 
кабель на расстоянии примерно 3 метров 
от сильных источников электромагнитного 
излучения, таких как медицинское обору-
дование.

• После длительного отключения за 12 часов 
перед запуском включите электропитание 
системы, чтобы подать энергию на нагрева-
тель масла.

• Не наступайте и не кладите никакие пред-
меты на изделие.

• Обеспечьте прочное надлежащее основа-
ние, чтобы:
a. Наружный блок не стоял наклонно.
b. Не раздавались аномальные звуки.
c. Наружный блок не упал из-за сильного 

ветра или землетрясения.
• Кондиционер не предназначен для поль-

зования детьми и лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными и умственными 
способностями, либо не обладающими 
необходимым для этого опытом и знани-
ями, без надзора со стороны лица, ответ-
ственного за их безопасность.

• Следите за детьми, не позволяйте им 
играть с кондиционером.

Примечание: 
• Рекомендуется проветривать помеще-

ние каждые 3–4 часа.
• Теплопроизводительность теплово-

го насоса уменьшается в зависимости 
от температуры наружного воздуха. 
Поэтому рекомендуется использовать 
вспомогательное отопительное обору-
дование, если блок установлен в регио-
не с низкими температурами.
Пользуйтесь кондиционером с тепло-
вым насосом в предписанном диапазоне 
условий эксплуатации.
В отношении высоты установки: ниже 
1000 метров;
В отношении частоты источника элек-
тропитания: в пределах ±1% Гц от номи-
нальной частоты.
В отношении температуры транспорти-
ровки и хранения: в пределах -25 ~ 55 °C.

Проверка поставленного 
устройства

• При получении и приемке устройства осмо-
трите его на предмет отсутствия поврежде-
ний при транспортировке.
Претензии относительно явных или скры-
тых повреждений должны быть немедлен-
но поданы в транспортную компанию.

• Проверьте номер модели, электрические 
характеристики (источник питания, напря-
жение и частота) и аксессуары, чтобы опре-
делить, являются ли они правильными.

• Стандартное использование устройства 
должно быть объяснено в инструкциях.

• Поэтому использование устройства, отлич-
ное от указанного в инструкциях, не реко-
мендуется.

• В случае необходимости связывайтесь с 
вашим местным представителем поставщика.

• Ответственность Electrolux не должна рас-
пространяться на дефекты, возникшие в 
результате изменений, внесенных пользо-
вателем в устройство без письменного раз-
решения Electrolux.

Сводные правила техники 
безопасности

Опасно!
• Не выполняйте монтажные работы, 

работы с трубопроводами хладагента, 
дренажными трубопроводами и элек-
тропроводкой без обращения к нашему 
руководству по монтажу.

• Проверьте, надежно ли подключен про-
вод заземления.

• Установите предохранитель предписан-
ного номинала.

• сети.

Осторожно!
• Не монтируйте внутренний блок, 

наружный блок, пульт дистанционного 
управления и кабель на расстоянии при-
мерно 3 метров от сильных источников 
электромагнитного излучения, таких как 
медицинское оборудование.




